Anleitung fiir Montage, Betrieb und Service
Industrietor-Steuerung fur Wellenantrieb WA 400 / WA 400 M/ ITO 400

A 460 (3 Phasen /N/PE)
B 460 (1 Phase /N/PE) TR25E002-D

O,



Inhaltsverzeichnis A/B 460

Kapitel Seite
0 Ubersichtsseiten vorne
Inhaltsverzeichnis ... 0-2
Innenansicht der Steuerung A 460 .................... .04
Innenansicht der Steuerung B 460 ..................... .0-5
Ubersicht der Anschliisse ................................. 0-6
1 Allgemeines
1.1 Einleitung ... 1-1
1.2 Urheberrecht ... 1-1
1.3 Gewdhrleistung ... 1-1
1.4 Aufbau der Betriebsanleitung .............................. 1-1
1.5 Farbcode ... 1-2
2 Sicherheit
2.1 Allgemeines ... 2-1
2.2 BestimmungsgeméBe Verwendung ..................... 2-1
2.3 Persénliche Sicherheit ... 2-1
2.4 Zusammenfassung der Sicherheitshinweise .......... 2-1
3 Montage
3.1 Normen und Vorschriften ... 3-1
3.2 Montagehinweise ... 3-1
3.2.1 Allgemeines ... 3-1
3.2.2 MontagefuBe vertikal ... 3-1
3.2.3 MontagefuBe horizontal ................................ 3-2
3.2.4 Montage direkt auf Wand oder Flachen ... .32
3.2.5 Deckelbefestigung ... 3-2
3.2.6 Montage des Erweiterungsgehéduses ............... 3-3
4 Elektrischer Anschluss
41 Allgemeines ... 4-1
4.2 Montage der Verbindungsleitungen des Antriebs ..... 4-1
4.2.1 Anschluss am Antrieb ... 4-1
4.2.2 Anschluss an die Steuerung ... 4-2
4.2.3 Anschluss an die Steuerung ... 4-3
4.3  Anschluss externer Bedien-/Steuerungselemente ... 4-4
4.3.1 Anschluss der Systemleitungen .................... 4-4
4.3.2 Anschluss der Schraubklemmen .................. 4-5
4.4 Netzanschluss ... 4-6
4.41 Anschluss der Netzanschlussleitung .............. .46
4.4.2 Festanschluss am Hauptschalter ............. ... .4-6
4.4.3 Anschluss an 3-Phasen-Drehstrom niedriger
SPaNNUNG ... 4-7
4.4.4 Vorbereitungen vor dem Einschalten .............. 47
5 Bedienung
51 Bedien-/Steuerungselemente des Steuerungs-
Gehauses ... 5-1
5.2 7-Segment-Anzeigen ... 5-2
5.2.1 Allgemeine Begriffdefiniton ............................ 5-2
522 Anzeige der Torpositionen ............................. 5-2
5.2.3 Mogliche Meldungen ... 5-2
5.2.4 Anzeige interne Taster betatigt ...................... .53

Kapitel Seite
525 Anzeige externe Taster betatigt ..................... 5-3
526 Anzeige Signale an den Eingdngen ................ 5-3
5.2.7 Anzeige wahrend des automatischen Betriebes 5-3
6 Inbetriebnahme
6.1 Montageart des Wellenantriebes ......................... 6-1
6.1.1 Montageart ,Horizontal* .......................... ... 6-1
6.1.2 Montageart ,Vertikal (gespiegelt)” ................... 6-1
6.1.3 Montageart ,Tor-Mitte” ... 6-1
6.1.4 Montageart ,Tor-Mitte” ... 6-2
6.1.5 Montageart ,ITO" ... ... 6-2
6.2 Programm-MenU ... 6-3
6.2.1 Allgemeines zum Programm-Mend ................. 6-3
6.2.2 Arbeitsschritte zur Programmierung ................ 6-3
6.3 Meni 01 Montageart / Endlagen lernen ............ 6-5
6.4  Meniu 02 Kontrollfahrt Endlagen ....................... 6-6
6.5 Menl 03 Feineinstellung Endlage Tor-Auf .......... 6-7
6.6  Meni 04 Feineinstellung Endlage Tor-Zu ........... 6-8
6.7  Menlu 05 Kraftbegrenzung Tor-Auf .................... 6-9
6.8 Menl 06 Kraftbegrenzung Tor-Zu .................... 6-10
6.9 Menl 07 Vorwahl SKS-Stopp-Position ............. 6-11
6.10 Menl 08 Einlernen der Zwischenendlage .......... 6-12
6.11  Menld 09 Zeit fur Anfahr-/Vorwarnung .............. 6-13
6.12 Menl 10  Aufhaltezeit automatischer Zulauf ....... 6-14
6.13 Menl 11  Reaktion Sicherheitseinrichtung X30.... 6-15
6.14 Menl 12 Reaktion Sicherheitseinrichtung X20 .... 6-16
6.15 Menl 13  Reaktion Sicherheitseinrichtung X21 ... 6-17
6.16  Menu 14 Reaktion Sicherheitseinrichtung X22 .... 6-18
6.17 Menl 15 Reaktion des Impulseinganges .......... 6-19
6.18 Menl 16 Reaktion der Befehlselemente ........... 6-20
6.19 Menl 17 Miniaturschloss ............................... 6-21
6.20 Menu 18 Einstellungen Relais 1 auf Multifunktions-
platne 6-22
6.21  Menu 19 Einstellungen Relais 2 auf Multifunktions-
platne 6-23
6.22 Menl 20 Einstellungen der Betriebsarten .......... 6-24
6.23 Menii 21  Uberwachung Schlupftiirkontakt ........ 6-25
6.24 Menu 22 Einlernen der Endlagenposition RWA ... 6-26
6.25 Menl 99 Rucksetzenvon Daten .................... 6-27
7 Zubeh6r und Erweiterungen
7.1 Allgemeines ... 7-1
7.2 Platine Fahrbahnregelung ................................... 7-2
7.3 Platine Zentralsteuerung ... 7-4
7.4 Platine Endlagenmeldung ........................... 7-5
7.5 Multifunktionsplatine ... 7-6
7.6 SchlieBkantensicherung SKS ............................. -7
8 Service
8.1 Allgemeines zum Service ... 8-1
8.2  Stromlose Betatigung des Tores ......................... 8-1
8.2.1 Wartungsarbeiten ... 8-1
8.2.2 Stérungen 8-1
8.3  Service-Menl . 8-2
8.3.1 Allgemeines zum Service-Ment ... . 8-2
TR25E002-D



A/B 460 Inhaltsverzeichnis

Kapitel Seite
8 Service
8.3.2 Arbeitsschritte zur Abfrage des Service-Meni ... 8-2
8.4  Service-Menu 01 Fehlermeldungen .......... .84
8.5  Service-Menu 02 Betriebsstunden seit der
letzten Wartung ............. .85

8.6  Service-Menu 03 Torlaufzyklen ................ .86
8.7  Service-Menu 04 Betriebsstunden gesamt .. 8-7
8.8  Service-Menu 05-22 MenU-Werte ................. .8-8
8.9  Service-Ment 99 Softwareversion ............ .89
8.10 Fehleranzeige Uber das Display .......................... 8-10
8.10.1 Fehlermeldungen / Fehlerbehebung ............... 8-10
8.11  Sicherungselemente im Steuerungsgehduse ....... 8-13
8.11.1 Allgemeines ... 818
8.11.2 3-phasige Steuerung ..................................8-13
8.11.3 1-phasige Steuerung .................................. 8183
9 Technische Informationen
9.1 Motorverdrahtung e 91
9.2  Verdrahtung Ruhestromkreis ............................... 9-1
10  Ubersichtsseiten hinten

Ubersicht Programm-Menii .......................... 10-1
TR25E002-D




O




ZZZZZZZZZZ

e E
— O —=

2|
T
1




Ubersicht der Anschliisse A/B 460

—

Netzanschluss 3-ph

Netzanschluss 1-ph

Motoranschluss

X90 |  Kap. 4.4 X90 |  Kap. 4.4 X91 | Kap. 42

I I I I
(w]e)u]e]%]%]e]%]%) (2]%]e]%)%; Q00
BK BN GY BU BN BU 1 2 3
IL1 IL2 IL3 IN IL IN 1

Torpositionsgeber

externe Bedienelemente

Diagnoseschnittstelle

X40 | Kap.4.2

X10 | Kap.43

X59 | Kap.43

X3

[12345 6]

© @m@m@s
:a:a:a sm@@@s
on) (e

X10 X10

o o

Schliesskantensicherung

Sicherheitseinrichtung

X30 |  Kap. 4.3

X20/X21/X22 | Kap. 4.3

Ruhestromkreis

Impuls/Funkempfénger

externe Bedienelemente

X1 | Kap.4.3 X2 | Kap.4.3 X3 | Kap.43
1 2 ! 4 1 2 3 4 5 6
0l0) (p @ i) CE i) 0JiO

QDO
A

+24V J—L JL GND

+24V A VW 124 © GND

Erweiterungsplatinen

Deckel-Bedienelemente

7 x50

X51

X50 |  Kap.5

@
B O

TR25E002-D



Einleitung A/B 460 Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Einleitung
Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie sich fUr ein Qualitats-Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Bitte bewahren Sie diese
Anleitung sorgfaltig auf!
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, sie geben Ihnen wichtige Informationen flr den Einbau und die Bedienung
dieser Steuerung, damit Sie Uber viele Jahre Freude an diesem Produkt haben.

1.2 Urheberrecht
Alle Rechte liegen in unserem Hause. Vorschriften und technische Zeichnungen der Inbetriebnahmeanleitung duirfen weder
vollstédndig noch teilweise verbreitet werden. Diese Unterlagen durfen auch nicht vervielfaltigt oder Anderen zu Zwecken des
Wettbewerbs mitgeteilt werden. Technische und inhaltliche Anderungen behalten wir uns ohne Mitteilung vor.

1.3 Gewabhrleistung
FUr die Gewahrleistung gelten die allgemein anerkannten, bzw. die im Liefervertrag vereinbarten Konditionen. Sie entfallt bei
Schaden, die aus mangelhafter Kenntnis der von uns mitgelieferten Betriebsanleitung entstanden sind. Wird diese Steuerung
abweichend vom definierten Einsatzbereich verwendet, entfallt die Gewahrleistung ebenfalls.

1.4  Aufbau der Betriebsanleitung
Modularer Aufbau
Die Betriebsanleitung ist modular aufgebaut. Die Themen sind in einzelne Kapitel getrennt.

Schriftsatz

- Wichtige Informationen im FlieBtext sind fett gesetzt.

- Zusatzinformationen und Bildunterschriften sind kursiv gesetzt.

- Seitenzahlen beginnen mit der Kapitelnummer und werden laufend durchgezahlt. Beispiel: 3—-13 bedeutet
Kapitel 3, Seite 13.

- Bildnummern beginnen mit der Seitenzahl und werden laufend durchgezahit. Beispiel 4-12.7 bedeutet
Seite 4-12, Bild 7.

Hinweise zur Sicherheit von Personen
Sicherheitshinweise, die auf Gefahren fUr Leib und Leben hinweisen sind, so wie hier, in einem grauen
Kasten mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Hinweise auf Sachgefiahrdungen
Hinweise auf die Gefahr von Sachschaden und andere wichtige VerhaltensmaBnahmen sind, so wie hier, in einem grauen
Kasten gekennzeichnet.

TR25E002-D 1-1



Allgemeines A/B 460

1.5 Farbcode fiir Leitungen, Einzeladern und Bauteilen

Die AbkUrzungen der Farben fur Leitung- und Aderkennzeichnung sowie Bauteilen folgt dem internationalen Farbcode

nach IEC 757:

BK = Schwarz
BN = Braun
BU = Blau
GD = Gold
GN = Grin
GN/YE = Grin/Gelb
GY = Grau
oG = Orange
PK = Rosa
RD = Rot

SR = Silber
TQ = Turkis
vT = Violett
WH = Weiss
YE = Gelb

1-2 TR25E002-D



A/B 460 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines
Diese Steuerung ist bei ordnungsgemaBer und bestimmungsgeméBer Benutzung betriebssicher. Trotzdem kénnen
bei unsachgemaBem oder bestimmungswidrigem Umgang Gefahren von ihr ausgehen. Wir weisen deshalb an dieser Stelle
in aller Deutlichkeit auf die Sicherheitshinweise in Punkt 2.4 hin.

2.2 BestimmungsgemaBe Verwendung
Diese Industrietor-Steuerung darf nur in Verbindung mit dem Wellenantrieb WA 400/WA 400 M/ITO 400 fir den Antrieb von
Sectional-Toren mit vollstdndigem Feder- bzw. Gewichtsausgleich verwendet werden. Alle anderen Anwendungen dieser
Industrietor-Steuerung bedUrfen der Rlcksprache mit dem Hersteller.
Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehort auch das Beachten aller Hinweise zur Personen- und Sachgefahrdung in
dieser Betriebsanleitung und die Einhaltung der landesspezifischen Normen und Sicherheitsvorschriften sowie des Priifnach-
weises.
Lesen und befolgen Sie ebenfalls die Anleitung fiir Montage, Betrieb und Wartung des Antriebes.

23 Personliche Sicherheit
Bei allen Handhabungen mit der Industrietor-Steuerung hat die personliche Sicherheit der damit befassten Personen hdchste
Prioritat.
Wir haben in Kapitel 2.4 alle Sicherheitshinweise der einzelnen Kapitel zusammengefasst. Jede mit der Industrietor-Steu-
erung befasste Person muss diese Zusammenfassung kennen. Lassen Sie sich von diesen Personen die Kenntnisnahme
per Unterschrift bestatigen.
An jedem Kapitelanfang weisen wir auf die Gefahrenmomente hin. Bei Bedarf wird an der entsprechenden Textstelle noch
einmal auf die Gefahr hingewiesen.

24 Zusammenfassung der Sicherheitshinweise (nach Kapiteln geordnet)

Montage (Kapitel 3)
Bei der Montage muUssen Sie Folgendes beachten:

Das Steuerungsgehause muss so montiert werden, dass das Tor jederzeit bei der Bedienung
einsehbar ist.
Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C

Elektrischer Anschluss (Kapitel 4)
Beim elektrischen Anschluss miUssen Sie Folgendes beachten:

Der Anschluss darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den ortlichen/

landesublichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Bei unsachgemaBem Anschluss besteht Lebensgefahr!

e Die Steuerung ist flir den Anschluss an das &ffentliche Niederspannungsnetz vorgesehen.

e \or dem elektrischen Anschluss ist zu Uberprifen, ob der zulassige Netzspannungsbereich der
Steuerung mit der &rtlichen Netzspannung Ubereinstimmt.

e Die Spannung der Stromversorgung darf maximal +10 % der Betriebsspannung des Antriebs
betragen.

e FUr den Drehstromantrieb muss ein Rechtsdrehfeld der Betriebsspannung vorhanden sein.

e Bei ortsfestem Netzanschluss der Steuerung muss eine allpolige Netztrenneinrichtung mit
entsprechender Vorsicherung vorgesehen werden.

e Die elektrischen Anschlussleitungen immer von unten in das Steuerungsgehause einflhren.

e Zur Vermeidung von Stérungen sind die Steuerleitungen des Antriebes in einem getrennten
Installationssystem zu anderen Versorgungsleitungen mit Netzspannung zu legen.

e Die maximale Leitungslange zum Anschluss von Befehlsgeraten betrédgt 30 m bei einem
Kabelquerschnitt von mindestens 1,5 gmm.

e Spannungsflhrende Leitungen sind im Rahmen jeder Torprifung auf Isolationsfehler und Bruchstellen
zu Uberprifen. Bei einem Fehler sofort die Spannung ausschalten und die defekte Leitung ersetzen.

e Bei Steuerungsgehausen mit Hauptschalter (optional) muss dieser vor dem Offnen des Geh&uses
auf ,0" geschaltet werden.

TR25E002-D 2_1
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Inbetriebnahme (Kapitel 6)
Bei der Inbetriebnahme mussen Sie Folgendes beachten:

Vor der Programmierung der Steuerung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen oder
Gegenstande im Gefahrenbereich des Tores befinden, da sich bei einigen Einstellungen das Tor
bewegt.

Die Kraftbegrenzung sollte in Abwagung zwischen Personen- und Nutzungssicherheit
entsprechend den landesspezifischen Bestimmungen eingestellt werden.

Die Kraftbegrenzung sollte nicht unnétig hoch eingestellt werden, denn eine zu hoch eingstellte
Kraft kann zu Personen- oder Sachschaden fihren.

> P> P

Zubehor und Erweiterungen (Kapitel 7)
Vor dem Einbau von Zubehér und Erweiterungen missen Sie Folgendes beachten:

Vor dem Einbau von Zubehor und Erweiterungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und
entsprechend den Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

e Nur vom Hersteller flir diese Steuerung freigegebenes Zubehdr und Erweiterungen anbauen.
e Die ortlichen Sicherheitsbestimmungen mussen beachtet werden.

e Netz- und Steuerleitungen unbedingt in getrennten Installationssystemen verlegen.

>

Service (Kapitel 8)
Vor Servicearbeiten missen Sie Folgendes beachten:

Service-/Wartungsarbeiten durfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den
ortlichen / landesublichen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Vor Service-/Wartungsarbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Wartungsentriegelung / Gesicherte Schnellentriegelung darf nur betétigt werden, wenn das Tor
geschlossen ist.

Vor der Abfrage des Servicemenis muss aus Sicherheitsgriinden sichergestellt werden, dass sich
keine Personen oder Gegensténde im Gefahrenbereich des Tores befinden.

Vor der Fehlerbehebung ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Vor dem Wechsel von Sicherungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

> BB B
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3 Montage

3.1 Normen und Vorschriften
Bei der Montage muUssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit) beachtet werden:

Européische Normen - EN 12453 Tore — Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore — Anforderungen
- EN 12978 Tore — Schutzeinrichtungen flr kraftbetatigte Tore — Anforderungen und
Prufverfahren
VDE-Vorschriften - VDE 0113 Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
- VDE 0700 Sicherheit elektrischer Gerate fUr den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
Brandverhttungsvorschriften
Unfallverhitungsvorschriften - VBG 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
- BGR 232 Richtlinien flr kraftbetatigte Fenster, Turen und Tore

3.2 Montagehinweise
Die Steuerung in Standardausfihrung darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden. Das Gehause sollte
mit allen mitgelieferten MontagefliBen auf einem ebenen, schwingungs- und vibrationsfreien Untergrund befestigt werden.
Fur eine bedienerfreundliche Blickhdhe wird eine Gehauseunterkantenhdhe von ca. 1400 mm empfohlen.
Montage des Gehauses mit MontagefiBen auf Stahlblech durch die mitgelieferten Blechschrauben fir die Dibel (C) und die
Unterlegscheiben (vorbohren mit 3,5 mm).
Montage des Gehauses mit MontageflBen auf z.B. Stahltrdgern durch Gewindeschauben M4/M5 und Unterlegscheiben.

Das Steuerungsgehause muss so montiert werden, dass das Tor jederzeit bei der Bedienung
einsehbar ist.
Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C

3.2.1 Allgemeines

| e—

3-1.1 Montagehdhe 3-1.2 Bendtigtes Werkzeug 3-1.3 Zubehdrbeutel Steuerungs-
gehduse
3.2.2 MontagefiiBe vertikal

<— 160 —>1

OQO| [©°
@ =1
B q B

! i b b

3-1.4 Steuerungsgehduse mit vertikal 3-1.5 Befestigung der MontagefiiBe, 3-1.6 Bohrbild der Befestigungsldcher,
befestigten MontagefiiBen. Ansicht von hinten und vorne. bendtigtes Montagematerial.

TR25E002-D 31
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3.2.3 MontagefiiBe horizontal

(==}

3 o T’ N

FEPY ‘ ‘
- @

3-2.1 Steuerungsgehaduse mit horizontal 3-2.2 Befestigung der MontageftiBe, 3-2.3 Bohrbild der Befestigungsldcher,
befestigten MontagefiiBen. Ansicht von hinten und vorne. bendtigtes Montagematerial.

3.2.4 Montage direkt auf Wand oder Flachen

— 160 —>

e as

306

3-2.4 Steuerungsgehduse ohne 3-2.5 Befestigungslécher des Gehduses 8-2.6 Bohrbild der Befestigungslécher,
MontagefiBe direkt auf die Wand mon-  nutzen bendtigtes Montagematerial.
tiert

3.2.5 Deckelbefestigung

3-2.7 Alle Deckelschrauben (6x)
montieren
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3-3.3 Korrekte Position der Gehduse-

verbinder priifen
y

3-3

3-3.5 Bohrbild der Befestigungsldcher,

bendtigtes Montagematerial.

A/B 460

3-3.2 Zusammenbau

terungsgehduse mit horizontal befestig-

3-3.4 Steuerungsgehduse und Erwei-
ten MontageftiBen.

3-3.1 Inhalt Zubehdrbeutel Erweiter-

ungsgehéuse

3.2.6 Montage des Erweiterungsgehauses

TR25E002-D
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A/B 460 Elektrischer Anschluss

4 Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeines
Beim elektrischen Anschluss missen Sie Folgendes beachten:

Der Anschluss darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den ortlichen /

landestiblichen elektrischen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Bei unsachgemaBem Anschluss besteht Lebensgefahr!

e Die Steuerung ist flir den Anschluss an das &ffentliche Niederspannungsnetz vorgesehen.

e \or dem elektrischen Anschluss ist zu Uberprifen, ob der zulassige Netzspannungsbereich der
Steuerung mit der értlichen Netzspannung Ubereinstimmt.

e Die Spannung der Stromversorgung darf maximal +10 % der Betriebsspannung des Antriebs
betragen.

e FUr den Drehstromantrieb muss ein Rechtsdrehfeld der Betriebsspannung vorhanden sein.

e Bei ortsfestem Netzanschluss der Steuerung muss eine allpolige Netztrenneinrichtung mit
entsprechender Vorsicherung vorgesehen werden.

e Die elektrischen Anschlussleitungen immer von unten in das Steuerungsgehause einflhren.

e Zur Vermeidung von Stérungen sind die Steuerleitungen des Antriebes in einem getrennten
Installationssystem zu anderen Versorgungsleitungen mit Netzspannung zu legen.

e Die maximale Leitungslange zum Anschluss von Befehlsgeraten betrédgt 30 m bei einem
Kabelquerschnitt von mindestens 1,5 gmm.

e Spannungsflhrende Leitungen sind im Rahmen jeder Torprifung auf Isolationsfehler und Bruchstellen
zu Uberprifen. Bei einem Fehler sofort die Spannung ausschalten und die defekte Leitung ersetzen.

e Bei Steuerungsgehdusen mit Hauptschalter (optional) muss dieser vor dem Offnen des Geh&uses
auf ,0" geschaltet werden.

4.2 Montage der Verbindungsleitungen des Antriebs

4-1.1 bendtigt wird:
Schrauben aus Zubehdrbeutel, Motoranschlussleitung, Netzanschlussleitung, Systemleitung 6-adrig.

4.2.1 Anschluss der Motoranschluss-/Systemleitung am Antrieb

4-1.2 Kabelverschraubung fir die 4-1.3 Systemleitung durchfihren, Dich-  4-1.4 Vorbereiteter Motoranschluss-
Systemleitung vorbereiten tung platzieren. Dosendeckel

TR25E002-D 41
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rv 171
1GNYE2 8

4-2.1 Lage der Motoranschlussplatine 4-2.2 Anschluss der Motorleitung an die  4-2.3 Anschluss der Systemleitung an
am Motor Motoranschlussplatine die Motoranschlussplatine

4.2.2 Anschluss der Motoranschlussleitung an die Steuerung

4-2.4 Verschraubung der Motorleitung 4-2.5 Stecker und Befestigungsmutter 4-2.6 Endmontage der Verschraubungs-
16sen durch die Flanschplatte fadeln flanschplatte

4-2.7 Kabelverschraubung fir die 4-2.8 Systemleitung durchfihren, Dich-  4-2.9 Einbau der Vlerschraubungs-
Systemleitung vorbereiten tung platzieren. flanschplatte
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A/B 460

L
e

4-3.1 Fertig montierte Vlerschraubungs-

flanschplatte

4-3.2 Lage des Motoranschlusses X91

auf der Steuerungsplatine

4.2.3 Anschluss der Systemleitung des Antriebs an die Steuerung

4-3.3 Anschluss der Motorleitung an
X91

L]

g

A

o OF
EOEE

4-3.4 Lage der Systemleitungsanschllis-

4-3.5 Anschluss der Systemleitung

se X10 — X59 auf der Steuerungsplatine  Torpositionsgeber an X40
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Elektrischer Anschluss A/B 460

4.3  Anschluss externer Bedien- und Steuerungselemente

4.3.1 Anschluss der Systemleitungen im Steuerungsgehiuse
X40 Torpositionsgeber E@]
X40 X10 X59
X59 Diaghoseschnittstelle EI:,MI:I] EEI.“_”II]] EEMI]] EEIMD]
X30 Schliesskantensicherung (optisch oder %30 X20 o1 Y00
Widerstandkontaktleiste 8k2) in Richtung Tor-Zu ;‘f
(siehe Kapitel 7)

!

4-4.1 Anschluss der Systemleitungen,
z.B. Schliesskantensicherung an X30

X10 Zusétzliche externe Bedienelemente )
Die Erweiterungsplatine fUr externe Bedienelemente mit X10 im X2 ¢-°3
Steuerungsgehéuse verbinden (Briickenstecker entfernen!). 4
An der zweiten Steckbuchse X10 kann eine zusétzliche X Q‘CP‘Q‘O

4-4

X20

X21

X22

Erweiterungsplatine angeschlossen werden.

X2 Schraubklemmleiste flr Impulseingang (z.B. Funkempfanger)
1 +24V

2 Impuls (siehe Programm-MenU 15)

3 Impuls (intern gebrickt mit Kliemme 2)

4 GND-Bezugspotential

X3 Schraubklemmleiste fiir externe Taster

1 +24V

2 Taste Tor-Auf

3 Taste Tor-Zu

4 GND-Bezugspotential

5 Taste Stopp, Anschluss 1

6 Taste Stopp, Anschluss 2 (bei Anschluss die Briicke zwischen
Klemme 5 und 6 entfernen!)

Sicherheitseinrichtung (z.B. Lichtschranke)
Sicherheitseinrichtung (z.B. Lichtschranke)

Sicherheitseinrichtung (z.B. Lichtschranke)

Getestete Sicherheitseinrichtungen mit Systemkabel
Sicherheitseinrichtungen mit Testung als Sicherungsmittel (z.B. Einweg- oder
Reflektionslichtschranken mit Testung) werden direkt mit Systemleitung an die
Steckbuchsen X20/X21/X22 angeschlossen.

Die Reaktion des Antriebes auf diese Sicherheitseinrichtungen ist in den
entsprechenden MenUs 12/13/14 einzustellen.

o)
[Slofoldelel
x2 X3
[Slofolo] olollelg)
X2 X3
-m 12345 6]
[Slofolo] olollefg)

X10 X10

B8N

VUL

+24V JL ND

X3

1 2 3 4

@\?\?

RRE
Eedid

424V A V¥ GND

4-4.2 Anschluss zusétzlicher externer
Bedienelemente an X10

i (@

X10

X20

@l

) @) )

X21 X22

1]

4-4.3 Anschluss der Sicherheitseinrich-
tungen mit Systemleitung
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Andere Einrichtungen ohne Testung mit Kabelanschluss
Andere Einrichtungen ohne Testung (z.B. Lichtvorhange, Lichtschranken)

kdénnen an einen Schraubklemmenadapter angeschlossen werden. Die Verbindung
zur Steuerung an die Steckbuchsen X20/X21/X22 erfolgt Uber eine Systemleitung.

Die Testung ist wahlweise zuschaltbar.

Die Reaktion des Antriebes auf diese Sicherheitseinrichtungen ist in den entsprech-

enden MenUs 12/13 einzustellen.

Anschlussspannung:
Stromentnahme:

24V DC +15%
max. 250 mA

Elektrischer Anschluss

Ungetestete Sicherheitseinrichtungen sind nur fir den
Sachschutz zulassig!

(i)

i

[1 2][1 2 3 4]1 2 3][1 2]

BEEEEEEEEEE

4.3.2 Anschluss an die Schraubklemmleisten im Steuerungsgehiuse

X1

X3

X2

Anschluss fir Ruhestromkreis (Offner, z.B. Not-Stopp)

Anschluss fur externe Taster

+24 'V

Taste Tor-Auf

Taste Tor-Zu

Taste ¥2-Auf

Taste Stopp (bei Anschluss die Briicke zur Klemme 6 entfernen!)
GND-Bezugspotential

OO~ wWwN =

Anschluss flr Impulseingang (z.B. Funkempféanger)
1 +24V

2 Impuls (siehe Programm-MenU 15)

3 Impuls (intern gebriickt mit Klemme 2)

4 GND-Bezugspotential

Elektronik.

Bei Anschluss von Zubehor an die Klemmen X1/X2/X3/X10/X20/X21/X22/
X30/X40/X59 darf der gesamte Summenstrom max. 500 mA betragen!
Die Impulse an den Eingangsklemmen mtssen mindestens 150 ms anstehen,
um von der Steuerung verarbeitet werden zu kénnen!

Fremdspannung an den Klemmleisten X1/X2/X3 flhrt zur Zerstérung der

Die maximale Leitungslange zum Anschluss von Befehlsgeraten betrédgt 30 m
bei einem Kabelguerschnitt von mindestens 1,5 gmm.

TR25E002-D

4-5.1 Anschlussadapter fiir Sicherheits-
einrichtungen mit Kabelanschluss

EE

) () () [
X1 i X2 X3
Tl [l (ool é';@:f
B G e aEs

EELE

424V L L GND

24V A V¥V 124 © GND

4-5.2 Anschluss der Schraubklemmen

4-5.3 Anschluss eines Funkempfdngers
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4.4 Netzanschluss

4.41 Anschluss der Netzanschlussleitung

7

4-6.1 Verschraubungsflanschplatte mit ~ 4-6.2 Lage des Netzanschlusses X90 im 4-6.3 Anschluss der Schutzleiter-Ader
Netzanschlussleitung Steuerungsgehéduse der Netzanschlussleitung

@00002009

Iu IL2 ILs IN

BK BN GY BU
1 1 1

4-6.4 Netzanschluss 3-Phasen-Dreh- 4-6.5 Netzanschluss 1-Phasen-
strom an X90 Wechselstrom an X90

4.4.2 Festanschluss am Hauptschalter
Bei Betrieb der Steuerung unter IP65 Bedingungen darf der mitgelieferte CEE-Stecker nicht benutzt werden. Die
Spannungszufiihrung erfolgt durch Festanschluss am Hauptschalter. Vorsicherungen sind entsprechend den &rtlichen /
landesublichen Vorschriften vorzusehen.

!

X90

_—— T = w5 W
olololofolofofofo

|

[Tz |
e ]!

[

z z PE= z Z \
=@ @ N @ @ '
3 0 2 g 0 e
—lZ @ 13 m— =2 @ N =
g @ - | | o @ -l !
(/%) @ ﬁ L2 — [92) @ + L -
T “ 2 %—r L H :® 2 ‘
4-6.6 Netzanschluss 3-Phasen-Dreh- 4-6.7 Netzanschluss 1-Phasen-
strom am Hauptschalter Wechselstrom am Hauptschalter
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4.4.3 AnschluB an 3-Phasen-Drehstrom niedriger Spannung ohne Nullleiter

(z.B. 3x 230 V)
e Folgende Arbeitsschritte sind vor der Inbetriebnahme durchzufihren: W
- S|chltlarstellen, das die Spannung zwischen zwei Phasen max. 230 V £10% —— i(agoLs ] ‘
petragt gloolololoRle)
- Nullleiter (Farbe Blau) am Hauptschalter/Klemme N und Stecker X90/ —— S —
Kiemme N abklemmen und entfernen. { T 2229 8 ‘
- Leiter L2 vom Stecker X90/Klemme L2 I8sen und an X90/Klemme N \ oF
anschrauben. : : |
- Durch Drahtbrticke den Stecker X90/Klemme N mit X90/Klemme L2 a 0 o
verbinden. — 2 6] = o=
- Antriebsmotor auf ,3 PH A“-Schaltung entsprechend Kapitel 9.1 umstecken. 2 @ —'— L2
¥ﬁ‘ o ) —r L1

4-7.1 Anschluss 3-Phasen Drehstrom
niedriger Spannung ohne Nullleiter

4.4.4 Vorbereitungen vor dem Einschalten der Steuerung
e An der Steuerung nochmals UberprUfen:
-Alle elektrischen AnschlUsse. j
- Steckbriicken X1/X3 (Ruhestromkreis) sowie Brlickenstecker X10 C 1
mussen auf der Platine gesteckt sein, wenn kein weiteres Zubehor @ E@]
X40 X10 X59

angeschlossen ist.

e \orabsicherung der CEE-Steckdose entsprechend den landesUblichen /
Ortlichen Vorschriften. E@ EI:IMI]] E[IMI]] EEMI]]
X22

e Prifen, ob Spannung an der Steckdose anliegt. Wenn maoglich, bei einem
Drehstromnetz die Uberpriifung auf ein Rechtsdrehfeld durchfiihren. X)S(g) >§220 X2 X3

1 21|12 3 4 12 3 45 6

Bei einem Drehstromnetz kann ohne Rechtsdrehfeld der Steckdose der Motor @ olololo OIOIOIOI@
|

wahrend der Lernfahrt in die falsche Richtung drehen. Durch eine Elektrofach-
kraft ist ein rechtsdrehendes Drehfeld herzustellen.

e Korrekte mechanische Montage des Antriebes berpriifen. 4-7.2 Steckbrticken X1/X3, Briicken-
e OrdnungsgemaBe Befestigung des Motoranschluss-Gehausedeckels stecker X10.
UberprUfen.

e Aus Sicherheitsgriinden das Tor von Hand auf ca. 1000 mm Hoéhe &ffnen
(siehe Kap. 8.2).
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5 Bedienung

5.1 Bedien-/Steuerungselemente des Steuerungsgehduses

A Taste Tor-Auf
Zum Offnen des Tores.

B Taste Stopp
Zum Stoppen der Torfahrt.

C Ziffernanzeige
Zwei 7-Segment-Ziffern dienen
zum Anzeigen der verschiedenen
Betriebszustande.

D Taste Tor-Zu
Zum Zufahren des Tores.

E Taste 1/2-Auf
Zum Offnen des Tores bis auf die
programmierte Zwischenendlage.

[olo] [oo[olo] [ofofololofd)

F Miniaturschloss

Das Miniaturschloss schaltet die
Deckeltastatur Ein und Aus und

ist gegen einen Profilhalbzylinder
(optional) austauschbar. Durch Um-
stecken des Anschlusses kann das @
Miniaturschloss unter anderem die
Funktion eines Meisterschalters Uber-
nehmen.

5-1.1 Bedien-/Steuerungselemente auf und im Steuerungsgehduse

G Hauptschalter
Der Hauptschalter (optional) schaltet
die Betriebsspannung allpolig ab.
Er ist fir Wartungs-/Servicearbeiten e
mit einem Vorhangeschloss = = .
verriegelbar.

H Programmiertaster . e ok
Der Programmiertaster dient zum > | - j.
Einleiten und Beenden der Mentipro- . %50 X
grammierung. J

5-1.2 Anschluss der Tastaturplatine an ~ 5-1.3 Anschluss des Miniaturschlosses
X50 in der Steuerung an X5 der Tastaturplatine

TR25E002-D 5-1



5.2

5.2.1 Allgemeine Begriffdefinition
Im Folgenden werden die moglichen Anzeigezustande der 7-Segment-Anzeigen

Bedienung

7-Segment-Anzeigen
Die 7-Segment-Anzeigen dienen zur Anzeige von Torpositionen, Betriebszustdnden und Fehlermeldungen.

erklart.

A Keine Anzeige
B Punkt leuchtet
C Ziffer leuchtet

D Punkt blinkt

E Ziffer blinkt

5.2.2 Anzeige der Torpositionen
Darstellung der Torpositionen auf der 7-Segment-Anzeige.

A Balken seitlich und unten

MTMOOW

o

Balken oben

Balken Mitte, blinkt
Balken Mitte, leuchtet
Balken unten

Balken seitlich und Mitte

Balken oben, Mitte,
unten, blinkt

A/B 460

Die Steuerung wird zum ersten Mal in Betrieb
genommen und ist noch nicht eingelernt.

Tor in Endlage Tor-Auf

Tor fahrt zu den Endlagen

Tor in beliebiger Position gestoppt

Tor in Endlage Tor-Zu

Tor in programmierter Zwischenendlage
(Vo-Auf Position)

Tor in programmierter RWA-Position

5.2.3 Médgliche Betriebsmeldungen
Diese Meldungen wahrend des Betriebes kdnnen auf beiden
7-Segment-Anzeigestellen dargestellt werden.

5-2

A

B

Zweistellige Zahl,
standig leuchtend
Zweistellige Zahl,
blinkend

Einstellige / zweistellige
Zahl mit blinkendem
Punkt

“L” blinkend

Balken oben und unten,
standig leuchtend
“In” blinkend

stellt eine Mendnummer dar (z.B. Menu 04)

zeigt die zurzeit eingestellte Funktionsnummer
eines Menus an (z.B. Funktion 01)

es wird eine Fehlernummer angezeigt

(z.B. Fehlernummer 05)

eine Lernfahrt ist im Totmannbetrieb
durchzuflhren

Tor-Positionsgeber/Kabel nicht angeschlossen
oder defekt

Inspektionsanzeige (Service-Menu 02)

Displayanzeige

N

O

@]

N

0

0

c

|

5-2.1 Mdbgliche Anzeigezustédnde der 7-
Segment-Anzeige

oé_:\ﬂm

o0

w

NN

09" (g

M

5-2.2 Darstellungen fir die Torpositio-

nen

o

=)

B

Co " Co
&N D

9]

(2]

H

=)

I

)

E

5-2.3 Mdgliche Betriebsmeldungen
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5.2.4 Anzeige - Taster auf dem Steuerungsgehiuse betatigt -
Betatigung der Tasten auf dem Steuerungsgehause flhrt zu Signaldnderungen an den entsprechenden Eingangen und wird
auf dem Display fur die Dauer von 2 Sekunden angezeigt.

Taste Displayanzeige

SoOpp 50

Auf 51

ZU o 52

1/2 53

SchlUsselschalter in Pos. 1................. 54  Stecker des SchlUsselschalters muss auf X4 gesteckt sein

(siehe Programm-MenU 17)

5.2.5 Anzeige - Extern angeschlossene Taster betatigt -
Betatigung der extern angeschlossenen Taster fUhrt zu Signaldnderungen an den entsprechenden Eingdngen und wird
auf dem Display fur die Dauer von 2 Sekunden angezeigt.

Taste Displayanzeige
SoOpp 60
Auf 61
ZU 62
12 63
Impuls ... 64

5.2.6 Anzeige - Signale an den Eingdngen der Expansionseinheiten -
Signaldnderungen an den zu den Expansionseinheiten zugehorigen Eingdngen werden auf dem Display fUr die Dauer von 2
Sekunden angezeigt (siehe auch Kapitel 7).

Eingang Displayanzeige
Eingang 1, Fahrbahnregelung X60 ........ 70
Eingang 2, Fahrbahnregelung X60 ........ 71
Eingang 3, Fahrbahnregelung X60 ....... 72
Eingang 4, Fahrbahnregelung X60 ....... 73
Eingang 5, Fahrbahnregelung X61 ....... 74
Eingang 6, Fahrbahnregelung X61 ....... 75
Eingang 7, Fahrbahnregelung X61 ....... 76
Eingang 8, Fahrbahnregelung X61 ....... 77
Eingang 1, Optionsrelais X61 ............. 74

5.2.7 Anzeige wahrend des automatischen Betriebes
Bei Einsatz der Platine “automatischer Zulauf / Fahrbahnregelung” wird eine Belegung oder ein Defekt der Sicherheitslicht-
schranke (angeschlossen an X20/X21/X22) wie folgt dargestellt:
- die Anzeige wechselt von der Zahl 12 auf die Anzeige Tor-Zu.

Die Impulse an den Eingangsklemmen mussen mindestens 150 ms anstehen, um von der Steuerung verarbeitet werden
zu kénnen!
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6 Inbetriebnahme
6.1 Montagearten des Wellenantriebes
Bei den verschiedenen Montagearten ist die Drehrichtung des Antriebes und damit die Torbewegung unterschiedlich. Dies ist

vor der Inbetriecbnahme der Steuerung zu beachten.

6.1.1 Montageart ,,Horizontal“

6-1.1 Montageart ,,Horizontal” 6-1.2 Einstellung der Steuerung

6.1.2 Montageart ,,Vertikal (gespiegelt)“

)

6-1.3 Montageart ,Vertikal (gespiegelt)” 6-1.4 Einstellung der Steuerung

6.1.3 Montageart , Tor-Mitte*

6-1.5 Montageart , Tor-Mitte* 6-1.6 Einstellung der Steuerung

TR25E002-D
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6.1.4 Montageart ,, Tor-Mitte“

<_-ir o

6-2.1 Montageart , Tor-Mitte", Beschlag HU/VU

6.1.5 Montageart ,Schienengefiihrter Antrieb ITO*

6-2.2 Einstellung der Steuerung

Ly

6-2.3 Montageart ,Schienengefiihrter Antrieb ITO"

6-2.4 Einstellung der Steuerung
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Inbetriebnahme

6.2 Programm-Menii

6.2.1 Allgemeines zum Programm-Menii
Zur Inbetriebnahme missen Sie Folgendes beachten:

bewegt.

Vor der Programmierung der Steuerung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen
oder Gegenstande im Gefahrenbereich des Tores befinden, da sich bei einigen Einstellungen das Tor

6.2.2 Arbeitsschritte zur Programmierung der Steuerung

e Stromzuflhrung herstellen
- Aus Sicherheitsgriinden das Tor
manuell auf ca. 1000 mm , '
Hohe offnen (siehe Kapitel 8.2).

- CEE-Stecker in die Steckdose L’
stecken.
- Hauptschalter (optional) auf
Position 1 drehen.
e Zustandanzeige 7

6-3.2 Programmierung einleiten

N
(=i
_
- Bei Erstinbetriebnahme U fur eine fo—
nicht eingelernte Steuerung oder ‘i’
— fUr die Zwischenendlage. il
e Programmierung einleiten 6-3.1 Stromzufiihrung herstellen, Anzei-
- Steuerungsgehause dffnen. ge “Ungelernt” oder “Zwischenendlage”.
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.
- Die Anzeige zeigt 00.

e MenUnummer auswahlen
- Die Taste Tor-Auf entsprechend oft
drlcken, bis die gewulnschte Menu-

\ g - 99x
nummer erreicht ist (Beispiel 07).
- Durch entsprechend haufiges

Driicken der Taste Tor-Zu kann @

zurlick geblattert werden.

=)

SoOw |G w

«III

e MenUnummer bestétigen
- Wird die gewlnschte MenUnummer
angezeigt, die Taste Stopp ein-

-~ Wl w

1=, 1x - 99x

-_—
-y
"

N
_
-—

mal drlicken. Es erscheint blinkend ¢ 25 pendnummer auswahien
die Funktionsnummer des ausge-
wahlten MenUs (Beispiel 04).

6-3.4 Mentinummer (07) bestétigen.
Funktionsnummer (04) wird angezeigt.

e Funktionsnummer verandern H ») [1x - 99x

- Die Taste Tor-Auf entsprechend oft 3
drlcken, bis die gewulnschte Funk- : &
tionsnummer erreicht ist (Beispiel 09).

- Durch entsprechend haufiges
Drucken der Taste Tor-Zu kann
zurlick geblattert werden.

T
J
]
\\\jz/

©

o
t~
=~

O

e Funktionsnummer bestatigen
- Wird die gewulnschte Funktions-
nummer angezeigt, die Taste Stopp
einmal driicken. Es erscheint die

-
2\ A
Ca Wy
i~

1x - 99x

1 Ch
(R

1
(A

vorher ausgewahlte Mentinummer

(Beispiel 07). 6-3.5 Funktionsnummer verandern

TR25E002-D

6-3.6 Funktionsnummer (09) bestétigen.
Die Mentinummer (07) wird angezeigt.
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entweder =
e Neue Mendnummer auswahlen und entsprechende Funktionsnummer \ bl '_'
andern. ¥ »g - 99xf J
)
o
l_'/ O
= -— -’
i ey
[
= 1x - 99x Uil
6-4.1 Neue Mentunummer wéhlen
oder

e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt den entsprechenden
Betriebszustand an (Endlage oder
Zwischenendlage).

6-4.2 Programmierung beenden

Erfolgt 60 Sekunden kein Tastendruck, werden die gednderten Einstellungen verworfen und die Steuerung verlasst
automatisch den Programmiermodus.
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Programm-Meni 01

A/B 460

6.3 Programm-Menii 01 - Montageart festlegen / Endlagen lernen -

Inbetriebnahme

Dieses Menu wird nur im Totmannbetrieb und ohne Kraftbegrenzung durchgefuhrt. Eine Feineinstellung der Endlage

kann in Ment 03/04 durchgefuhrt werden.

Arbeitsschritte

e Programmierung einleiten (siehe Kapitel 6.2).
- Steuerungsgehause 6ffnen, die Programmiertaste 3 Sek. drlicken. Die Anzeige zeigt die Meninummer 00.
- Die Taste Tor-Auf 1x drlcken. Die Anzeige zeigt die MenUnummer 01.
- Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend L Z.
- Durch Drlicken der Taste Stopp kann der Vorgang abgebrochen werden.

e \orhandene Werte I6schen
- Die Tasten Tor-Auf und Tor-Zu
gleichzeitig dricken.
- Die vorhandenen Werte sind ge-
|6scht und es erscheint blinkend die
Montageart ,Horizontal ==.

o Montageart festlegen (Kap. 6.1)

- Taste Tor-Auf 1x drlcken flr
Montageart ,Vertikal“ I I.

oder

- Taste Tor-Zu 1x drlcken fur
Montageart ,Horizontal

- Die Taste Stopp einmal driicken.

- Die Montageart ist eingelernt und
es erscheint blinkend die
Anzeige ,Position“ L ~.

e Endlage Tor-Auf programmieren
- Taste Tor-Auf solange drlcken, bis
die obere Endlage erreicht ist.

N

6-6.1 Vorhandene Werte I6schen, An-
zeige zeigt die Montageart ,,Horizontal”

6-5.2 Montageart ,Vertikal (gespiegelt)”
oder ,Horizontal” wéhlen.

Drehstromantrieb:

Sollte sich das Tor in Richtung Endlage-
Zu bewegen, die Anlage abschalten
und entsprechend den Sicherheitshin-
weisen sichern. Durch eine Elektrofach-
kraft ist ein rechtsdrehendes Drehfeld
herzustellen.

Gegebenenfalls kann man mit der
Taste Tor-Zu korrigieren.
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Die Endlage Tor-Auf ist eingelernt
und es erscheint blinkend die
Anzeige ,Position” L —.

e Endlage Tor-Zu programmieren

6-5.3 Anzeige ,Montageart” bestéatigen,
die Anzeige ,Position” L ~ erscheint

- Taste Tor-Zu so lange driicken (Totmannbetrieb), bis die untere Endlage

erreicht ist.

Gegebenenfalls kann man mit der Taste Tor-Auf korrigieren.

- Die Taste Stopp einmal dricken.

- Die Endlage Tor-Zu ist eingelernt und es erscheint die

MenUnummer 01.

- Die Programmierung ,Endlagen” ist abgeschlossen.

o Kontrollfahrt Endlagen mit dem Menii 02 durchflhren.

In dieser Zeit blinkt die Anzeige nicht.

Nach jeder Fahrt im Totmannbetrieb reagiert die Steuerung nach dem
Stopp des Tores erst nach ca. 1,5 Sek. auf den nachsten Fahrtbefehl.

TR25E002-D
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6-5.5 Endlage Tor-Zu programmieren
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Programm-Menii 02 - Kontrollfahrt Endlagen -

Dieses Menl dient als Hilfe zum Uberpriifen der Torendlagen nach dem Einlernen (Men(i 01) und Feineinstellung

Programm-Meni 02

(MenU 03/04) und wird nur im Totmannbetrieb und ohne Kraftbegrenzung durchgefthrt.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden Meni wechseln.

Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die ,,Position” L —.

Endlage Tor-Auf kontrollieren

- Taste Tor-Auf solange driicken (Totmannbetrieb), bis die obere Endlage
erreicht ist.

- Das Tor stoppt und es erscheint
blinkend die Anzeige ,,Position” L ~.

Endlage Tor-Zu kontrollieren

- Taste Tor-Zu solange drticken (Totmannbetrieb), bis die untere Endlage
erreicht ist.

- Das Tor stoppt und es erscheint
blinkend die Anzeige ,Position” L —.

Sollte das Tor die Endlage liberfahren und die Sicherheitsein-
richtung betétigt worden sein, das Tor wieder mechanisch
offnen (siehe Kap. 8.2) und die Endlage neu einlernen (Kap. 6.3)

Nach jeder Fahrt im Totmannbetrieb reagiert die Steuerung nach dem
Stopp des Tores erst nach ca. 1,5 Sek. auf den nachsten Fahrtbefehl.
In dieser Zeit blinkt die Anzeige nicht.

Menl beenden

- Die Taste Stopp einmal drticken.

- Es erscheint die MenUnummer 02.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

Wenn die Endlagen entgiiltig bestimmt sind, mindestens 2x
einen vollstidndigen Torlauf in Selbsthaltung zum automatischen
Einlernen der Kraftbegrenzung durchfiihren. Der Torlauf darf
nicht unterbrochen werden.

o \Weitere Funktionen einstellen

- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen andern.

oder

Programmierung beenden

- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

/
N/

6-6.2 Endlage Tor-Zu kontrollieren

6-6.3 Funktionsnummer bestétigen.

Programmierung beenden.
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Programm-Meni 03

A/B 460

6.5 Programm-Menii 03 - Feineinstellung der Endlage Tor-Auf -

Inbetriebnahme

Im diesem Menl kann man die tatséchliche Endlagenposition Tor-Auf gegenlber der gelernten Endlage aus MenU 01 in 9
Schritten verschieben. Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederholbar.

Arbeitsschritte

entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (sieche Kapitel 6.2) und zum entsprechenden Menl wechseln.

Die Taste Stopp 1x driicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte Schrittzahl.

Endlage Tor-Auf weiter in Richtung Tor-Auf einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck auf die Taste verlagert
die tatsachliche Endlage einen Schritt weiter hinter die
gelernte Endlage.

- Mogliche Schrittweite sind 9 Schritte (die Schrittweite ist abhangig von
Getriebe und Seiltrommel).

Nach jeder Anderung durch die Feineinstellung muss die tatsachliche End-
lage des Tores Uberprift werden. Dazu im Programmiermodus bleiben und
direkt in das Ment 02 ,Kontrolifahrt Endlagen” wechseln.

Endlage Tor-Auf zurlick in Richtung Tor-Zu einstellen

- Taste Tor-Zu drticken. Jeder Druck auf die Taste verlagert
die tatsachliche Endlage einen Schritt weiter vor die
gelernte Endlage.

- Mégliche Schrittweite sind 9 Schritte (die Schrittweite ist abhangig von
Getriebe und Seiltrommel).

6-7.1 Endlage Tor-Auf weiter Richtung
Tor-Auf einstellen.

Nach jeder Anderung durch die Feineinstellung muss die tatsachliche End-
lage des Tores Uberpruft werden. Dazu im Programmiermodus bleiben und
direkt in das Menu 02 ,Kontrollfahrt Endlagen” wechseln.

Meni beenden

- Die Taste Stopp einmal driicken.

- Es erscheint die Meninummer 03.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

Weitere Funktionen einstellen

- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.

- Funktionsnummer &ndern.

oder

TR25E002-D

Programmierung beenden

- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-7.2 Endlage Tor-Auf zurtick Richtung
Tor-Zu einstellen.

6-7.3 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden.
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Inbetriebnahme A/B 460

Programm-Menii 04 - Feineinstellung der Endlage Tor-Zu -

Programm-Meni 04

Im diesem MenU kann man die tats&chliche Endlagenposition Tor-Zu gegentber der gelernten Endlage aus Menu 01 in 9

Schritten verschieben. Dieser Vorgang ist beliebig oft wiederholbar.

Arbeitsschritte
e entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden Meni wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte Schrittzahl.

e Endlage Tor-Zu zurlck in Richtung Tor-Auf einstellen
- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck auf die Taste verlagert
die tats&chliche Endlage einen Schritt zurlick vor die
gelernte Endlage.
- Mogliche Schrittweite sind 9 Schritte (die Schrittweite ist abhangig von
Getriebe und Seiltrommel).

Nach jeder Anderung durch die Feineinstellung muss die tatséchliche End-
lage des Tores Uberprift werden. Dazu im Programmiermodus bleiben und
direkt in das Ment 02 ,Kontrollfahrt Endlagen” wechseln.

e Endlage Tor-Zu weiter in Richtung Tor-Zu einstellen
- Taste Tor-Zu drlcken. Jeder Druck auf die Taste verlagert
die tatsachliche Endlage einen Schritt weiter hinter die
gelernten Endlage.
- Mdgliche Schrittweite sind 9 Schritte (die Schrittweite ist abhéngig von
Getriebe und Seiltrommel).

!

+9
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6-8.1 Endlage Tor-Zu zurlick Richtung
Tor-Auf einstellen

Nach jeder Anderung durch die Feineinstellung muss die tatséchliche End-
lage des Tores Uberpruft werden. Dazu im Programmiermodus bleiben und
direkt in das Ment 02 ,Kontrollfahrt Endlagen” wechseln.

Sollte das Tor die Endlage liberfahren und die Sicherheitsein-
richtung betétigt worden sein, das Tor wieder mechanisch
o6ffnen (siehe Kap. 5.3) und die Endlage neu feineinstellen.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drlicken.
- Es erscheint die Mentnummer 04.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende MenU anwahlen.
- Funktionen &ndern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

1x 9x

6-8.2 Endlage Tor-Zu weiter Richtung
Tor-Zu einstellen

6-8.3 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden
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Programm-Meni 05 A/B 460 Inbetriebnahme

6.7 Programm-Menii 05 - Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf -

Diese Schutzfunktion soll verhindern, dass Personen mit dem Tor mitfahren k&nnen. Sie muss entsprechend den landes-
spezifischen Bestimmungen so eingestellt werden, dass das Tor bei einer bestimmten, zusatzlichen Gewichtsbelastung
anhalt.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Meni anwéhlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x driicken. Die Anzeige zeigt blinkend die Héhe der
eingestellten Krafbegrenzung.

e Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf einstellen
- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck entspricht einer Verringerung der
Kraftbegrenzung (max. Wert 19, gréBtes Zusatzgewicht, geringste
Sicherheit).
- Bei Wert 00 ist die Kraftbegrenzung abgeschaltet (keine
zusétzliche Sicherheit).

S W

0

Bei Abschaltung der Kraftbegrenzung lasst sich ohne eine
Einzugsicherung das Tor nur im Totmannbetrieb aufwarts fahren.

==

oder

- Taste Tor-Zu drticken. Jeder Druck entspricht einer Erhdhung der
Kraftbegrenzung (min. Wert 01, kleinstes Zusatzgewicht, hdchste 6-9.1 Wahlen der Funktionsnummer
Sicherheit = Werkseinstellung).

ﬂ

3
3

Die Kraftbegrenzung sollte in Abwagung zwischen
Personen- und Nutzungssicherheit entsprechend

den landesspezifischen Bestimmungen eingestellt
werden.

%

N

=
N

MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken. 5
- Es erscheint die Meninummer 05.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen. [ -

e \Weitere Funktionen einstellen L1 =)
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Ment anwahlen. 6-9.2 Einstellung der Kraftbegrenzung.
- Funktionen &ndern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drucken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

III»

&§
§-|
-

\\\4__2

6-9.3 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden.
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6.8

6-10

Inbetriebnahme A/B 460

Programm-Menii 06 - Kraftbegrenzung in Richtung Tor Zu -

Programm-Meni 06

Die Uberwachung des Torlaufes ,Zu“ in Selbsthaltung muss immer Uber eine SchlieBkantensicherung (=SKS, optional mit
zusétzlicher Lichtschranke), hergestellt werden. Die Funktion Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu dient der zusétzlichen
Sicherheit und dem Schutz fur Personen und Hindernisse. Beim Ansprechen der Kraftbegrenzung stoppt das Tor.

Arbeitsschritte
e entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die Héhe der
Krafbegrenzung.

e Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu einstellen

- Taste Tor-Auf drlicken. Jeder Druck entspricht einer Verringerung der
Kraftbegrenzung (max. Wert 19).

- Bei Wert 00 ist die Kraftbegrenzung abgeschaltet (keine
zusétzliche Sicherheit). Ohne eine SchlieBkantensicherung fahrt
das Tor grundsétzlich nur im Totmannbetrieb in Richtung Tor-Zu.

oder

- Taste Tor-Zu drucken. Jeder Druck entspricht einer Erhéhung der

Kraftbegrenzung (min. Wert 01, héchste Sicherheit = Werkseinstellung).

Die Kraftbegrenzung sollte nicht unnétig hoch
eingestellt werden, denn eine zu hoch eingstellte
Kraft kann zu Personen- oder Sachschaden fuhren.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Es erscheint die Mentnummer 06.
- Das Einstellen der Werte in diesem Menu ist damit
abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

1x - 19x

oAl
ey

=m
)

/
%) [1x - 19x
\A( -

= (0

|
N

= 9 3

6-10.2 Keine zusétzliche Sicherheit bei

Menu-Wert O.

6-10.3 Funktionsnummer bestétigen.

Programmierung beenden.
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Programm-Meni 07 A/B 460 Inbetriebnahme

6.9 Programm-Menii 07 - Vorwahl der Position SKS-Stopp nach Beschlagsart -

Die Position SKS-Stopp deaktiviert die SchlieBkantensicherung SKS kurz vor dem Erreichen der Endlage Tor-Zu, um Fehl-
reaktionen (z.B. ungewolltes Reversieren) zu unterbinden.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte Funktionsnummer.

e Funktion auswahlen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer \) [1x - 20x
(max. Funktionsnummer 20).

oder

- Taste Tor-Zu drlcken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 01).

oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

gu

@
7=\ /
&
.

1x - 20x

6-11.1 Wéhlen der Funktionsnummer

. . SKS VL1 VL2
Hinweis 00* —
Wenn die gewlUnschte Postion entsprechend der gewahlten Beschlagsart 01 H5, H8, BR20,
nicht erreicht wurde, kann man dieses durch Andern der Funktionsnummer STA400, ET400
ausgleichen. 02 L1,L2,N1,N2,N3 | H4, H5 H4, H5
Die landesspezifischen Bestimmungen sind zu beachten. H4, V6, V7, V9 V6,V7,V9 | V6, V7, V9
03 N3, H8 N3, H8
04
05 N2 N2
06 ITO N1 N1
07 — 09
10 L1, L2 L1, L2
11 — 17
18 ITO
19
20 ITO

6-11.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Es erscheint die MenUnummer 07.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Meni anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-11.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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Inbetriebnahme A/B 460 Programm-Meni 08

6.10 Programm-Menii 08 - Einlernen der Zwischenendlage Tor-Auf (V2-Auf) -

Mit der Funktion Zwischenendlage fahrt das Tor Uber die Taste Y2-Auf nur bis zu einer bestimmten, eingelernten Héhe auf.
Dieses Menl wird nur im Totmannbetrieb durchgeflhrt. Gelernte Zwischenendlagen kénnen in Menl 99 geléscht werden.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden Meni wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken. Die Anzeige zeigt blinkend die ,Position” L I-l.

e Zwischenendlage einlernen
- TasteTor-Auf solange driicken (Totmannbetrieb) bis die gewlnschte Zwischen-
endlagenhohe erreicht ist.
Gegebenenfalls mit der Taste Tor-Zu korrigieren.

Nach jeder Fahrt im Totmannbetrieb reagiert die Steuerung nach dem
Stopp des Tores erst nach ca. 1,5 Sek. auf den nachsten Fahrtbefehl.
In dieser Zeit blinkt die Anzeige nicht.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drlicken.
- Es erscheint die MenUnummer 08.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen. nen

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menl anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-12.2 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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Programm-Meni 09 A/B 460

6.11  Programm-Menii 09 - Zeit fiir Anfahrwarnung / Vorwarnung -

Inbetriebnahme

Mit diesen Zeiten arbeiten die Multifunktionsplatinen, die in Menl 18/19 zu aktivieren sind (Zeit in Sekunden).

Arbeitsschritte
o entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte
Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 19).

oder

- Taste Tor-Zu dricken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 01).

oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

ﬁ1x 19x<<

/9
(I’) 1)
Uiy

/

4
1x - 19x

(150
o

6-13.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis:

e Anfahrwarnung
Signal bei Betrieb ohne Automatik
vor und wéahrend jeder Torfahrt.

e \orwarnung
Signal bei Betrieb mit Automatik (Zulaufsteuerung/Fahrbahnregelung)
vor der Torfahrt-Zu und wahrend jeder Torfahrt.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal dricken.
- Es erscheint die MenUnummer 09.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen &ndern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.
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6-13.2 Einstellbare Funktionen.

= Werkseinstellung.

6-13.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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Inbetriebnahme A/B 460 Programm-Meni 10

6.12 Programm-Menii 10 - Aufhaltezeit bei automatischem Zulauf oder Fahrbahnregelung einstellen -

Die Aufhaltezeit ist die Zeit, flr die das Tor nach dem Erreichen der Endlage Tor-Auf fir den Durchgang getffnet bleibt. Nach
dem Ablauf der Aufhaltezeit und der Vorwarnzeit (MenU 09) wird das Tor automatisch zugefahren (Zeit in Sekunden). Die
Betriebsart muss zuséatzlich in Ment 20 programmiert werden.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte
Funktionsnummer. 1x - 18x | ,,
e Funktion einstellen
- Taste Tor-Auf drlicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 18).
oder
- Taste Tor-Zu drlcken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 01).
oder
- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

oAl
ey

6-14.1 Wéhlen der Funktionsnummer

. . 00* — 11 90
Hinweis:
Betriebsart muss in Programm-MenU 20 eingestellt werden. 01 5 12 120
02 10 13 180
03 15 14 240
04 20 15 300
05 25 16 360
06 30 17 420
07 35 18 480
08 40
09 50
10 60

6-14.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Es erscheint die MenUnummer 10.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menl anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-14.3 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden.
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Programm-Meni 11 A/B 460

Inbetriebnahme

6.13 Programm-Menii 11 - Einstellen der Reaktion des Antriebes nach dem Ansprechen der an der Buchse X30

angeschlossenen SchlieBkantensicherung -

Hier wird eingestellt, wie sich der Antrieb in Bewegungsrichtung Tor-Zu nach dem Ansprechen der an Buchse X30 ange-

schlossenen SchlieBkantensicherung (SKS) verhalt.

Arbeitsschritte
o entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte
Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf drticken. Jeder Druck erhoht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 08).

oder

- Taste Tor-Zu drlicken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 01).

oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

III»
Y
J
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6-15.1 Wéhlen der Funktionsnummer

00 Totmann ohne SchlieBkantensicherung (SKS) in Richtung Tor-Zu
01 Totmann mit SchlieBkantensicherung (SKS) in Richtung Tor-Zu
02 SKS: Entlasten, wenn Tor auf ein Hindernis trifft

03* SKS: kurzes Reversieren, wenn Tor auf ein Hindernis trifft

04 SKS: langes Reversieren, wenn Tor auf ein Hindernis trifft

05 Totmann mit Widerstandskontaktleiste (8k2) in Richtung Tor-Zu
06 8k2: Entlasten, wenn Tor auf ein Hindernis trifft

07 8k2: kurzes Reversieren, wenn Tor auf ein Hindernis trifft

08 8k2: langes Reversieren, wenn Tor auf ein Hindernis trifft

6-15.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Es erscheint die MenUnummer 11.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Meni anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.
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6-15.3 Funktionsnummer bestétigen.

Programmierung beenden.
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Inbetriebnahme

A/B 460 Programm-Menii 12

6.14 Programm-Menii 12 - Einstellen der Reaktion des Antriebes nach dem Ansprechen der an der Buchse X20
angeschlossenen Sicherheitseinrichtung -

6-16

Hier wird eingestellt, wie sich der Antrieb nach dem Ansprechen der an Buchse X20 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung

(z.B. eine Lichtschranke) verhalt.

Arbeitsschritte
o entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).

oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte

Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer

(max. Funktionsnummer 07).
oder

- Taste Tor-Zu dricken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer

(min. Funktionsnummer 01).
oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

i1x - 7x

«III
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i1x - 7x

6-16.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis zu Funktionsnummer 06
Verwendung einer Lichtschranke als
Sicherheitselement und Durchfahrtslicht-
schranke:

Bei Belegung der Lichtschranke wird die
Aufhaltezeit abgebrochen. Sollte bei

der Torfahrt-Zu die Lichtschranke erneut
unterbrochen werden, erfolgt langes
Reversieren.

Hinweis zu Funktionsnummer 07
Verwendung einer weit vom Tor ent-
fernten Lichtschranke als Durchfahrts-
lichtschranke:

Beim Verlassen der Lichtschranke wird
die Aufhaltezeit abgebrochen.

00* Sicherheitselement (z.B. Lichtschranke) nicht vorhanden

01

02

03

04

05

06

07

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Reversieren aus, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Kurzes Reversieren, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement (z.B Einzugsicherung) in Richtung Tor-Auf. Reversieren
aus.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Auf. Kurzes Reversieren, wenn
Sicherheitselement anspricht.

Aufhaltezeit abbrechen. Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Langes
Reversieren, wenn Sicherheitselement anspricht.

Aufhaltezeit abbrechen.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drticken.
- Es erscheint die MenUanzeige 12.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit

abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menl anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.

6-16.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.

6-16.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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Programm-Meni 13

A/B 460 Inbetriebnahme

6.15 Programm-Menii 13 - Einstellen der Reaktion des Antriebes nach dem Ansprechen der an der Buchse X21

angeschlossenen Sicherheitseinrichtung -

Hier wird eingestellt, wie sich der Antrieb nach dem Ansprechen der an Buchse X21 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung

(z.B. eine Lichtschranke) verhélt.

Arbeitsschritte
o entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

Funktionsnummer.

Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer

(max. Funktionsnummer 07).
oder

- Taste Tor-Zu dricken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer

(min. Funktionsnummer 01).
oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte

1x - 7x

III»

«III

1x - 7x

6-17.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis zu Funktionsnummer 06
Verwendung einer Lichtschranke als
Sicherheitselement und Durchfahrtslicht-
schranke:

Bei Belegung der Lichtschranke wird die
Aufhaltezeit abgebrochen. Sollte bei

der Torfahrt-Zu die Lichtschranke erneut
unterbrochen werden, erfolgt langes
Reversieren.

Hinweis zu Funktionsnummer 07
Verwendung einer weit vom Tor ent-
fernten Lichtschranke als Durchfahrts-
lichtschranke:

Beim Verlassen der Lichtschranke wird
die Aufhaltezeit abgebrochen.

Menu beenden
- Die Taste Stopp einmal dricken.
- Es erscheint die Meninummer 13.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem Menu ist damit

abgeschlossen.

Weitere Funktionen einstellen

- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.

- Funktionen andern.

oder

e Programmierung beenden

- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.

TR25E002-D

00* Sicherheitselement (z.B. Lichtschranke) nicht vorhanden

01 Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Reversieren aus, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Kurzes Reversieren, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement (z.B Einzugsicherung) in Richtung Tor-Auf. Reversieren
aus.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Auf. Kurzes Reversieren, wenn
Sicherheitselement anspricht.

Aufhaltezeit abbrechen. Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Langes
Reversieren, wenn Sicherheitselement anspricht.

Aufhaltezeit abbrechen.

02

03

04

05

06

07

6-17.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

6-17.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.

6-17



Inbetriebnahme

A/B 460 Programm-Meni 14

6.16 Programm-Menii 14 - Einstellen der Reaktion des Antriebes nach dem Ansprechen der an der Buchse X22

angeschlossenenSicherheitseinrichtung -

Hier wird eingestellt, wie sich der Antrieb nach dem Ansprechen der an Buchse X22 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung

(z.B. eine Lichtschranke) verhalt.

Arbeitsschritte
e entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menul anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

Funktionsnummer.

Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer

(max. Funktionsnummer 07).
oder

- Taste Tor-Zu drucken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer

(min. Funktionsnummer 01).
oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte

i1x - 7x

I ia

C
‘ ‘ ‘v"

nam)

(RSl

(Sn

-

=

-
D

1x - 7x

C

6-18.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis zu Funktionsnummer 06
Verwendung einer Lichtschranke als
Sicherheitselement und Durchfahrtslicht-
schranke:

Bei Belegung der Lichtschranke wird die
Aufhaltezeit abgebrochen. Sollte bei

der Torfahrt-Zu die Lichtschranke erneut
unterbrochen werden, erfolgt langes
Reversieren.

Hinweis zu Funktionsnummer 07
Verwendung einer weit vom Tor ent-
fernten Lichtschranke als Durchfahrts-
lichtschranke:

Beim Verlassen der Lichtschranke wird
die Aufhaltezeit abgebrochen.

MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drticken.
- Es erscheint die Mentnummer 14.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit

abgeschlossen.

Weitere Funktionen einstellen

- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende MenU anwahlen.

- Funktionen andern.

oder

e Programmierung beenden

- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.

00* Sicherheitselement (z.B. Lichtschranke) nicht vorhanden

01 Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Reversieren aus, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Kurzes Reversieren, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren, wenn Sicher-
heitselement anspricht.

Sicherheitselement (z.B Einzugsicherung) in Richtung Tor-Auf. Reversieren
aus.

Sicherheitselement in Richtung Tor-Auf. Kurzes Reversieren, wenn
Sicherheitselement anspricht.

Aufhaltezeit abbrechen. Sicherheitselement in Richtung Tor-Zu. Langes
Reversieren, wenn Sicherheitselement anspricht.

Aufhaltezeit abbrechen.

02

03

04

05

06

07

6-18.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

6-18.3 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden.
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Programm-Meni 15

A/B 460 Inbetriebnahme

6.17 Programm-Menii 15 - Reaktion des Impulseinganges -

Hier wird eingestellt, wie sich der Antrieb nach dem Ansprechen des an der Buchse X2 angeschlossenen Impulseinganges

verhalt.

Arbeitsschritte
o entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).

oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte

Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer

(max. Funktionsnummer 02).
oder

- Taste Tor-Zu dricken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer

(min. Funktionsnummer 01).
oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

\ 1x - 2x
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6-19.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis zu Funktionsnummer

01 -02

Die landesspezifischen Bestimmungen
sind zu beachten!

Hinweis zum Automatik-Betrieb
(MenU 20 auf Funktionsnummer 01
oder 02).

Die Funktionen des Ments 15 werden
nicht bertcksichtigt. Es bleibt zusatzlich
erhalten:

- Impuls féhrt Tor-Auf ohne Stopp.

Die landesspezifischen Bestimmungen
sind zu beachten!

00* Impulsfunktion (Folgesteuerung fir handbetéatigte Elemente, z.B. Taster,
Handsender, Zugschalter):
Auf—Stopp—Zu—Stopp —Auf—Stopp—...

01 Impulsfunktion (fir elektrisch betatigte Elemente, z.B. Induktionsschleifen):
Auf (bis zur Endlage Auf)—Zu (bis in die Endlage Zu)

02 Impulsfunktion (fUr elektrisch betatigte Elemente):
- Richtung Tor-Auf: Auf—Stopp—Auf—Stopp—...
(bis zur Endlage Auf)
- Richtung Tor-Zu: Zu (bis zur Endlage Zu)— Stopp—Auf—Stopp—Auf—...
(bis zur Endlage Auf)

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal dricken.
- Es erscheint die Meninummer 15.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem Menu ist damit

abgeschlossen.

o \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.

6-19.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.

TR25E002-D

6-19.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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Inbetriebnahme

A/B 460 Programm-Menii 16

6.18 Programm-Menii 16 - Reaktion der Befehlselemente -

Hier wird die Funktion der Befehlselemente auf dem Steuerungsgehdusedeckel und an den Buchsen X3/X10 eingestellt.

Arbeitsschritte
e entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).

oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer

(max. Funktionsnummer 04).
oder

- Taste Tor-Zu drucken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer

(min. Funktionsnummer 01).
oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.
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6-20.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis zu Funktionsnummer
02 - 04
Die landesspezifischen Bestimmungen
sind zu beachten!
Hinweis zum Automatik-Betrieb
(Menu 20 auf Funktionsnummer 01
oder 02).
Die Funktionen des MenUs 16 werden
nicht bertcksichtigt. Es bleibt zusatzlich
erhalten:
- Taste Tor-Auf fahrt Tor-Auf ohne
Stopp
- Taste Tor-Zu bricht Aufhaltezeit
ab, wenn das Tor offen ist
- Taste Stopp = Stopp
- Taste V2-Auf = keine Funktion
Die landesspezifischen Bestimmungen
sind zu beachten!

00* Tastenfunktion im Wechsel mit Tor-Stopp
- Taste Tor-Auf: Auf—Stopp—Auf— Stopp—Auf—Stopp—...
- Taste Tor-Zu: Zu— Stopp—Zu— Stopp—Zu— Stopp—...
01 Nur Tastenfunktion
- Taste Tor-Auf: Auf bis Endlage, Taste Tor-Zu stoppt das Tor
- Taste Tor-Zu: Zu bis Endlage , Taste Tor-Auf stoppt das Tor
02 Tastenfunktion mit Richtungsumkehr Uber Stopp bei Torfahrt Zu
- Taste Tor-Auf stoppt das Tor. AnschlieBend erfolgt die Auffahrt selbsttétig

03 Tastenfunktion mit Richtungsumkehr bei Torfahrt Auf
- Taste Tor-Zu stoppt das Tor. AnschlieBend erfolgt die Zufahrt selbsttatig

04 Tastenfunktion mit Richtungsumkehr Uber Stopp in beiden Richtungen
- Taste Tor-Auf stoppt Zufahrt. AnschlieBend erfolgt die Auffahrt selbsttétig
- Taste Tor-Zu stoppt Auffahrt. AnschlieBend erfolgt die Zufahrt selbsttétig

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drlicken.
- Es erscheint die Mentnummer 16.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem Men ist damit °

abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende MenU anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.

6-20.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

6-20.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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6.19 Programm-Menii 17 - Miniaturschloss dndert die Reaktion der Befehlselemente -

TR25E002-D

Hier wird eingestellt, wie sich die Befehlselemente nach Betatigung des Miniaturschlosses auf dem Steuerungsgehause
verhalten. Das Miniaturschloss bekommt die Funktion eines Meisterschalters.

Arbeitsschritte
e Steuerung 6ffnen und Anschluss des Miniaturschlosses an der Tastaturplatine im Deckel umstecken (siehe Bild 6-21.1).

o entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menl anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die
Anzeige zeigt blinkend die eingestellte
Funktionsnummer.

—,
<J

1x - 8x

V
)

e Funktion einstellen
- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck

erhéht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 08).

oder

- Taste Tor-Zu drtcken. Jeder Druck
verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 00).

SSjfssiss

«III

i

7,

N
U

1x - 8x

6-21.1 Anschluss des Miniaturschios- 6-21.2 Wéhlen der Funktionsnummer
ses, Deckelinnenseite, von X5 nach X4
umstecken.

00* Miniaturschloss ohne Sonder-Funktion

01 Miniaturschloss auf 1 sperrt Tasten auf dem Steuerungsgehadusedeckel (auBer Taste Stopp).

02 Miniaturschloss auf 1 sperrt alle externen Steuersignale (auBer Taste Stopp).

03 Miniaturschloss auf 1 sperrt Tasten auf dem Steuerungsgehdusedeckel und alle externen Steuersignale (auBer Taste Stopp).

04 Miniaturschloss auf 1 sperrt Tasten auf dem Steuerungsgehadusedeckel (auBer Taste Stopp). Externe Taster Tor-Auf/Zu werden Meistertaster.

05 Miniaturschloss auf 1 sperrt alle externen Steuersignale (auBer Taste Stopp). Taster Tor-Auf/Zu auf dem Steuerungsgehausedeckel werden Meistertaster.

06 @ Miniaturschloss auf 0: ® Miniaturschloss auf 1:
Miniaturschloss sperrt Tasten auf dem Steuerungsgehausedeckel Miniaturschloss sperrt Tasten auf dem Steuerungsgehausedeckel
(auBer Taste Stopp). (auBer Taste Stopp). Externe Taster Tor-Auf/Zu werden Meistertaster.
07 @ Miniaturschloss auf 0: ® Miniaturschloss auf 1:
Taster 1/2-Auf erhélt die Funktion fUr die Fahrt Taster 1/2-Auf erhalt die Funktion fur die Fahrt
Tor-Zu bis Endlage Tor-Auf (Sommerbetrieb). Tor-Zu bis Zwischenendlage (Winterbetrieb).
08 e Miniaturschloss auf 0: ® Miniaturschloss auf 1:
Taster 1/2-Auf erhalt die Funktion flr die Fahrt Tor-Zu bis End- Taster 1/2-Auf erhalt die Funktion fir die Fahrt Tor-Zu bis Zwischen-
lage Tor-Auf (Sommerbetrieb) mit Funktion automatischer Zulauf. endlage (Winterbetrieb) mit Funktion automatischer Zulauf.

6-21.3 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.

- Es erscheint die MenUnummer 17.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen

- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Meni anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drucken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.
6-21.4 Funktionsnummer bestétigen.

Programmierung beenden.
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A/B 460 Programm-Menii 18

6.20 Programm-Menii 18 - Einstellungen des Relais 1 auf der Multifunktionsplatine-

6-22

Das Relais 1 kann zu bestimmten Betriebszustédnden dauernd, wischend oder taktend geschaltet werden.

Einbau siehe Kap. 7.4.

Arbeitsschritte
e entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menul anwahlen (siehe Kapitel 6.2).

oder:

Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken.
Die Anzeige zeigt blinkend die
eingestellte Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf drlicken. Jeder Druck
erhoht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 09).

oder

- Taste Tor-Zu drucken. Jeder Druck
verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 01).

oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die
Funktion abgeschaltet.

38838 ») [1x - 6x
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6-22.1 Relais 1 auf der Multifunktions- 6-22.2 Wéhlen der Funktionsnummer

platine

Hinweis zu Funktionsnummer
06 - 07

Anfahrwarnung = Signal bei Betrieb
ohne Automatik vor und wahrend
jeder Torfahrt.

Vorwarnung = Signal bei Betrieb mit
Automatik (Zulaufsteuerung/Fahrbahn-
regelung) vor der Torfahrt-Zu und
wahrend jeder Torfahrt.

01
02
03
04
05
06
07

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drticken.
- Es erscheint die Mentnummer 18.

- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit

abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.

08
09

00* Relais aus

Meldung ,Endlage Tor-Auf®

Meldung ,Endlage Tor-Zu*

Meldung ,Zwischenendlage (V2-Auf)*

Wischsignal bei Befehlsgabe , Tor-Auf” oder Signal ,,Anforderung Einfahrt”
Meldung ,,Fehlermeldung auf dem Display”

Anfahr-/Vorwarnung Dauersignal (Zeiteinstellung Meni 09)
Anfahr-/Vorwarnung blinkend (Zeiteinstellung MenU 09)

Meldung ,,Antrieb 1auft”

Meldung ,Stérung”

6-22.3 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-

position an.

6-22.4 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden..

TR25E002-D



Programm-Meni 19 A/B 460 Inbetriebnahme

6.21 Programm-Menii 19 - Einstellungen des Relais 2 auf der Multifunktionsplatine -

Das Relais 2 kann zu bestimmten Betriebszustdnden dauernd, wischend oder taktend geschaltet werden.
Einbau siehe Kap. 7.4.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlcken. T
Qie Anzeige zeigt'blinkend die 93932 1x - 6X ‘ , l ,
eingestellte Funktionsnummer. & o) ﬁ,_ 1 _I

o) H R
e Funktion einstellen ) ‘ N
- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck pegpien U
erhoht die Funktionsnummer —
(max. Funktionsnummer 09). _'
oder <, D>>>
- Taste Tor-Zu drtcken. Jeder Druck : —'
verringert die Funktionsnummer ololololollclolololele 2 '—' ,-
(min. Funktionsnummer 01). < />>
oder o o2 o N 1x - 6x <! ] U
- Bei Funktionsnummer 00 ist die _
Funktion abgeschaltet. 6-23.1 Relais 2 auf der Multifunktions- 6-23.2 Wéhlen der Funktionsnummer
platine
Hinweis zu Funktionshummer 00* Relais aus
06 - 07 01 Meldung ,Endlage Tor-Auf*

Anfahrwarnung = Signal bei Betrieb B
ohne Automatik vor und wéahrend 02 Meldung ,Endlage Tor-zu

jeder Torfahrt. 03 Meldung ,Zwischenendlage (V2-Auf)*

04 Wischsignal bei Befehlsgabe , Tor-Auf” oder Signal ,,Anforderung Einfahrt”
Vorwarnung = Signal bei Betrieb mit 05 Meldung ,Fehlermeldung auf dem Display*

Automatik (Zulaufsteuerung/Fahrbahn-

regelung) vor der Torfahrt-Zu und
wahrend jeder Torfahrt. 07 Anfahr-/Vorwarnung blinkend (Zeiteinstellung Ment 09)

08 Meldung ,Antrieb lauft”
09 Meldung ,Stérung”

06 Anfahr-/Vorwarnung Dauersignal (Zeiteinstellung Ment 09)

6-23.3 Einstellbare Funktionen.
= Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal dricken.
- Es erscheint die MenUnummer 19.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen &ndern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-23.4 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden..
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Inbetriebnahme A/B 460 Programm-Meni 20

6.22 Programm-Menii 20 - Einstellen der Betriebsarten -

Hier wird eingestellt, ob sich die Steuerung im manuellen oder automatischem Betrieb (mit Zulaufsteuerung oder
Fahrbahnregelung) befindet.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

o Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte
Funktionsnummer.
») [1x - 2x
e Funktion einstellen )
- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck
erhoht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 02).
oder
- Taste Tor-Zu drUcken. Jeder Druck
verringert die Funktionsnummer

ey
Jimnjjj{mfiwim]
Sy Sy

(w

(min. Funktionsnummer 00). z
L o
I
%) [1x - 2x
= A

6-24.1 Wéhlen der Funktionsnummer

" .
Hinweis zu Funktionsnummer 01: 00* Manueller Betrieh

Folgendes muss eingestellt werden:

Programm-Menu 09: Zeit fir Anfahrwarnung / Vorwarnung
Programm-Ment 10: Aufhaltezeit

Programm-Menu 18/19: Multifunktionsplatine - Relais 1/2 aktivieren-

01 Zulaufsteuerung

02 Fahrbahnregelung

Hinweis zu Funktionsnummer 02:

Folgendes muss eingestellt werden:

Programm-Menu 09: Zeit fir Anfahrwarnung / Vorwarnung
Programm-Ment 10: Aufhaltezeit

Der Betrieb mit Fahrbahnregelung setzt die fachgerechte
Installation der entsprechenden Platine voraus (Kap. 7).

6-24.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Es erscheint die MenUnummer 20.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menl anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-24.3 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden.
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Programm-Meni 21 A/B 460 Inbetriebnahme

6.23 Programm-Menii 21 - Uberwachung getesteter Schiupftiirkontakt -

Hier wird die Uberwachung eines an Buchse X31 (Platine Schliesskantensicherung SKS) angeschlossenen Schlupftiirkon-
taktes mit Testung an- oder abgeschaltet.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (sieche Kapitel 6.2) und zum entsprechenden Menl wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte

Funktionsnummer.

e Funktion einstellen
- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhoht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 01).
oder
- Taste Tor-Zu drlcken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummer 00).

7=\
—,

<
H‘v‘

s

G
=W\
Co G

=
<J
QS

6-25.1 Wéhlen der Funktionsnummer

. . . 00* Uberwachung der Testung abge-
Hinweis zu Funktionshummer 01: schaltet
Bei dieser Programmierung erlischt die gelbe LED der SKS-Auswerteeinheit
in der Endlage “Tor-Zu” 01 Uberwachung der Testung einge-
schaltet

- Bei negativer Testung wird der
Torlauf mit Ausgabe der Fehler-
meldung 16 verhindert

6-25.2 Einstellbaren Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal driicken.
- Es erscheint die MenUnummer 21.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Meni anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drucken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-25.3 Funktionsnummer bestétigen.
Programmierung beenden.
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Inbetriebnahme A/B 460 Programm-Meni 22

6.24 Programm-Menii 22 - Einlernen der Endlagenposition auf einen RWA-Anlagenbefehl -

Ein Signal der RWA-Anlage (Rauch- und Warmeabzug) am Steuereingang E8 auf der Platine Fahrbahnregelung féhrt das Tor bis zu
einer bestimmten, eingelernten Hohe auf. Dieses MenU wird nur im Totmannbetrieb durchgefihrt.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden Meni wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die ,Position“ L =

e Zwischenendlage einlernen
- Taste Tor-Auf so lange drlicken (Totmannbetrieb) bis die gewlinschte End-
lagenposition erreicht ist.
Gegebenenfalls mit der Taste Tor-Zu korrigieren.

Nach jeder Fahrt im Totmannbetrieb reagiert die Steuerung nach dem
Stopp des Tores erst nach ca. 1,5 Sek. auf den nachsten Fahrtbefehl.
In dieser Zeit blinkt die Anzeige nicht.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal drlicken.
- Es erscheint die MenUnummer 22.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menl anwahlen.
- Funktionen andern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlicken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-26.2 Funktionsnummer bestéatigen.
Programmierung beenden.
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Programm-Meni 99 A/B 460 Inbetriebnahme

6.25 Programm-Menii 99 - Riicksetzen von Daten-
In diesem MenU kénnen verschiedenen Daten des Steuerprogramms zurlickgesetzt werden.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Programmiermodus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 6.2).
oder:
Programmierung Uber Programmiertaster einleiten (siehe Kapitel 6.2) und zum entsprechenden MenU wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die eingestellte Funktionsnummer.

e Funktion einstellen

- Taste Tor-Auf driicken. Jeder Druck erhdht die Funktionsnummer
(max. Funktionsnummer 06).

oder

- Taste Tor-Zu dricken. Jeder Druck verringert die Funktionsnummer
(min. Funktionsnummert 01).

oder

- Bei Funktionsnummer 00 ist die Funktion abgeschaltet.

1x - 6x

namp
7 (72N
(i i
"§
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t) |1x - 6x

6-27.1 Wéhlen der Funktionsnummer

Hinweis zu Funktionsnummer 02 00* Keine Anderung
Zu Diagnosezwecken wird eine 00 in den Fehlerspeicher geschrieben. Damit hat 01

man eine Startmarkierung flr neu aufgelaufene Fehlermeldungen
(Service-Ment 01) 02 Marke im Fehlerspeicher setzen

Wartungsintervalle zurlicksetzen

. . . 03 Rucksetzen der Funktionen
Hinweis zu Funktionsnummer 06 auf Werkseinstellung ab Ment 08

Mindestens 2x einen vollstandigen Torlauf in Selbsthaltung zum
automatischen Einlernen der Kraftbegrenzung durchfihren.
Der Torlauf darf nicht unterbrochen werden.

04 RuUcksetzen der Funktionen
auf Werkseinstellung aller Menus

05 L&schen der Zwischenendlagen-
position (2-Auf)

06 Eingelernte Kraft I[6schen

6-27.2 Einstellbare Funktionen.
* = Werkseinstellung.

e MenU beenden
- Die Taste Stopp einmal dricken.
- Es erscheint die MenUnummer 99.
- Das Einstellen der Funktionen in diesem MenU ist damit
abgeschlossen.

e \Weitere Funktionen einstellen
- Uber Taste Tor-Auf bzw. Tor-Zu das
entsprechende Menu anwahlen.
- Funktionen &ndern.
oder
e Programmierung beenden
- Programmiertaster 3 Sek. drlcken.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Tor-
position an.

6-27.3 Funktionsnummer bestétigen,
Programmierung beenden.
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A/B 460 Zubehor

7 Zubehodr und Erweiterungen

71 Allgemeines
Vor dem Einbau von Zubehor und Erweiterungen missen Sie Folgendes beachten:

Vor dem Einbau von Zubehor und Erweiterungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und
entsprechend den Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.
o Nur vom Hersteller flr diese Steuerung freigegebenes Zubehdr und Erweiterungen anbauen.

e Die 6rtlichen Sicherheitsbestimmungen mussen beachtet werden.
e Netz- und Steuerleitungen unbedingt in getrennten Installationssystemen verlegen.

Tl 1

@@@@

8 g

7-1.2 Zubehdrbeutel Erweiterungsplatine 7-1.3 Montage einer Erweiterungspla-

7-1.1 Zum Nachristen von Kabelver-

schraubungen die vorgeprédgten Soll- tine in Breite einer Teilungseinheit im

bruchstellen nur bei geschlossenem Steuerungsgehéduse und Kabelfiihrung
fur X51

Deckel durchschlagen

L
T

i @

(1

L |
[ -
L /

e
T @y

7-1.6 Erweiterungsplatine in Breite von
drei Teilungseinheiten im Erweiterungs-
gehéuse und Kabelfihrung X51

7-1.4 Erweiterungsplatine in Breite einer  7-1.5 Erweiterungsplatine in Breite von

Teilungseinheit im Erweiterungsgehduse  zwei Teilungseinheiten im Erweiterungs-

und Kabelfthrung X51 gehéuse und Kabelfihrung X51
TR25E002-D 7-1



7.2

Zubehor

Platine Fahrbahnregelung

A/B 460

Fahrbahnregelung

Mit der Platine Fahrbahnregelung stehen Relaiskontakte flr Ampelsteuerungen und optionaler Verwendung zur Verfligung.

Die Platine ist direkt fur Verbraucher mit 230 V Betriebsspannung vorgesehen. Der Anschluss zur Steuerungsplatine erfolgt
Uber den Steckkontakt X51. Zusétzliche Platinen werden an X80/X82 angeschlossen.

Relais K1 -Einfahrt- Ampel rot
Relais K2 -Einfahrt- Ampel grtin
Relais K3 -Ausfahrt- Ampel rot
Relais K4 -Ausfahrt- Ampel grin
Die Relaiskontakte an X71 fUr die Relais K1 - K4 sind Uber die Sicherung F1
zur Klemme 1/X90 abgesichert. Max. Kontaktbelastung 500 W.

X51 - Anschluss zur Steuerung
X69 - + 24V /max. 100 mA, zur Spannungsversorgung eines Funkempfangers.
X80 - Anschluss einer Relaisplatine (siche Kap. 7.3) fur die Endlagenmeldung.
Es werden potentialfreie Kontakte fur die Meldung Tor-Auf und Tor-Zu
zur Verflgung gestellt.

[e} [e]
LED1 LED2 LED3 LED4 LED5
(RD) (GN) (RD) (GN) 33833

X51

%

W 6 oah e
. K1 K‘2 K3 K‘4
X82 Anschluss einer Relaisplatine (sieche Kap. 7.3) fur Optionsfunktionen. diN kKRS
Es stehen potentialfreie Kontakte flir Endlagenmeldung, Wischsignal ALY Y (Y Y
bei Befehl , Tor-Auf*, Signal ,Automatischer Zulauf Aus*, Fehlermeldung D Jlz s e | e
3 1234 [12][1 234567 8
und Anfahrwarnung / Vorwarnung zur Verflgung. |3|3|3|5| |5|3|3|3|5|3|5|3|
X71 X69 X61
1234567 123456738
Ioooooool M ololofololololo
X90 PE X60
o o
7-2.1 Layout der Platine
+24 V, max. 100 mA
722 X51 = Anschluss zur Steuerung, 7-2.3 Anschluss eines Funkempfangers
LEDS = Betriebsspannung, X80/82 = fir Anforderung Einfahrt/Ausfahrt
Anschluss fur Zusatzplatinen.
&
R e R e R
K1 K2 K K4
e~ LT T T ° o J/ t ro
X90 [ ad GN_
§® ® i /€1
1234567 — — —
L —_—
230 VAC
N

7-2.4 Schaltplan Stromversorgung und Relais

7-2.5 Anordnung der Ampeln
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Fahrbahnregelung A/B 460

Festlegung der Eingange

E1

E2

E3

E4

ES

E6

E7

E8

Zentral “Tor-Auf”:

Ein Befehl an diesen Eingang stoppt ein in Richtung

Tor-Zu fahrendes Tor und fahrt nach einer Sekunde das

Tor in die Endlage “Tor-Auf”. Diesen Vorgang kann man

nur mit einem Befehl “Zentral Tor-Zu” oder ,Stopp* beenden.
Nach dem Erreichen der Endlage ist die Steuerung wieder
betriebsbereit.

Ein Schalter (Dauerkontakt) an diesem Eingang deaktiviert den
automatischen Zulauf. Mit einem Taster an diesem Eingang fahrt
das Tor auf und schlieBt tber den automatischen Zulauf.

Zentral “Tor-Zu”:

Ein Befehl an diesen Eingang stoppt in Richtung

Tor-Auf fahrendes Tor und fahrt nach einer Sekunde das

Tor in die Endlage “Tor-Zu”. Diesen Vorgang kann man

nur mit einem Befehl “Zentral Tor-Auf” oder ,Stopp* beenden.

Nach dem Erreichen der Endlage ist die Steuerung wieder
betriebsbereit.

Ein Schalter (Dauerkontakt) an diesem Eingang schlieBt das Tor und ver-
riegelt es.

Mit einem Taster an diesem Eingang fahrt das Tor zu.

Anforderung Einfahrt
Anforderung Ausfahrt

Automatischer Zulauf ,Aus*

(nur bei Steuerungen mit automatischem Zulauf)

Bei einem geschlossenen Kontakt (Schalter, Schaltuhr) an diesem
Eingang bleibt das Tor in der Endlage , Tor-Auf” gedffnet, bis der
Eingang wieder freigegeben wird.

Einfahrt hat Vorrang

Dauerhafte Einfahrt:

Ein hier angeschlossener und geschlossener Schalter
schaltet die Einfahrt dauerhaft auf grin. Nur bei einer
Ausfahrtsanforderung wechselt die Grinphase die
Fahrtrichtung.

RWA-Anlage (Rauch- und Warmeabzug)

Ein Befehl der RWA-Anlage an diesem Eingang stoppt einen Torlauf
und fahrt nach 1 Sek das Tor in die im Programm-Menu 22
programmierte Endlagenposition.

Der laufende Antrieb kann nur durch den Befehl Stopp angehalten
werden.

Nach Erreichen der Endlage ist die Steuerung verriegelt und kann nur
durch Aus- und Einschalten der Steuerung betriebsbereit gemacht
werden.

Zubehor

GNDE1 E2 E3 E4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7-3.1 Anschluss der Eingénge ET - E4

GNDE5 E6 E7 E8

7-3.2 Anschluss der Eingédnge E5 - E8

Alle Sicherheitselemente (z.B SKS, Lichtschranke) sind weiterhin aktiv.
Fremdspannung an der Klemmleiste X60/61 flhrt zur Zerstérung der Elektronik.
Die Einstellung der Betriebsart ist im MenU 20 (siehe Kapitel 6) durchzuflhren.

TR25E002-D
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Zubehor A/B 460 Zentralsteuerung

7.3 Platine Zentralsteuerung
Mit der Platine kdnnen Aufgaben fir z.B. Zentralsteuerungen und Brandmeldeanlagen Ubernommen werden

Der Anschluss zur Steuerungsplatine erfolgt Uber den Steckkontakt X51. Zusétzliche Platinen werden an X80/X82 ange-
schlossen.

X51 - Anschluss zur Steuerung

X69 - + 24V /max. 100 mA, zur Spannungsversorgung eines Funkempfangers.

X80 - Anschluss einer Relaisplatine (siche Kap. 7) flir die Endlagenmeldung. Es werden potentialfreie Kontakte fur die
Meldung Tor-Auf und Tor-Zu zur Verfigung gestellt.

X82 Anschluss einer Relaisplatine (siehe Kap. 7) flir Optionsfunktionen.
Es stehen potentialfreie Kontakte fur Endlagenmeldung, Wischsignal bei Befehl , Tor-Auf, Signal ,Automatischer
Zulauf Aus®, Fehlermeldung und Anfahrwarnung / Vorwarnung zur Verflgung.

Festlegung der Eingénge

E1  Zentral “Tor-Auf": o
Ein Befehl an diesen Eingang stoppt ein in Richtung Tor-Zu fahrendes Tor 88888
und fahrt nach einer Sekunde das Tor in die Endlage “Tor-Auf”. x5t
Diesen Vorgang kann man nur mit einem Befehl “Zentral Tor-Zu” oder
~Stopp” beenden. Nach dem Erreichen der Endlage ist die Steuerung
wieder betriebsbereit. X80 X82
Ein Schalter (Dauerkontakt) an diesem Eingang deaktiviert den
automatischen Zulauf. Mit einem Taster an diesem Eingang fahrt

das Tor auf und schlieBt Uber den automatischen Zulauf. lolofololofolo]o]
X69 X60
o o

E2 Zentral “Tor-Zu”:
Ein Befehl an diesen Eingang stoppt in Richtung Tor-Auf fahrendes Tor
und féhrt nach einer Sekunde das Tor in die Endlage “Tor-Zu”.
Diesen Vorgang kann man nur mit einem Befehl “Zentral Tor-Auf” oder
~Stopp“ beenden. Nach dem Erreichen der Endlage ist die Steuerung
wieder betriebsbereit.
Ein Schalter (Dauerkontakt) an diesem Eingang schlie3t das Tor und ver-
riegelt es.
Mit einem Taster an diesem Eingang féhrt das Tor zu.

7-4.1 Layout der Platine

E3 Automatischer Zulauf ,,Aus*
(nur bei Steuerungen mit automatischem Zulauf)
Bei einem geschlossenen Kontakt (Schalter, Schaltuhr) an diesem Eingang
bleibt das Tor in der Endlage , Tor-Auf” getffnet, bis der Eingang wieder
freigegeben wird.

E4 RWA-Anlage (Rauch- und Warmeabzug, Torpositionsgeber) X80 X82
Ein Befehl der RWA-Anlage an diesem Eingang stoppt einen Torlauf
und féhrt nach 1 Sek das Tor in die im Programm-Menl 22
programmierte Endlagenposition.
Der laufende Antrieb kann nur durch den Befehl Stopp angehalten 7-42 X51 = Anschluss zur Steuerung,
werden. Nach Erreichen der Endlage ist die Steuerung verriegelt und kann  x80/82 = Anschluss fiir Zusatzplatinen.

nur durch Aus- und Einschalten der Steuerung betriebsbereit gemacht
werden.

GNDE1 E2 E3 E4

Alle Sicherheitselemente (z.B SKS, Lichtschranke) sind weiterhin aktiv. '_x_
Fremdspannung an der Klemmleiste X60 fUhrt zur Zerstérung der Elektronik.

7-4.3 Anschluss der Eingénge E1 - E4
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Endlagemeldung

7.4 Platine Endlagenmeldung
Die Relaisplatine mit potentialfreien Relaiskontakten erweitert Platinen wie z.B. die Fahrbahnreglung um zusétzliche
Funktionen (z.B. Endlagenmeldung).
Anschluss an vorhandene Platinen erfolgt Uber den Steckkontakt X80.

Klemmleiste X 73, Relais K1

A/B 460

Zubehor

Klemme 1 Offnerkontakt
Klemme 2 gemeinsamer Kontakt
Klemme 3 SchlieBerkontakt

max. Kontaktbelastung:

500 W/ 250V AC
25A/30VDC

Klemmleiste X 73, Relais K2

Klemme 4 Offnerkontakt
Klemme 5 gemeinsamer Kontakt
Klemme 6 SchlieBerkontakt

max. Kontaktbelastung:

500 W /250 V AC
25A/30VDC

o
ok RGE

K1 K2

13 4 6

L‘| L‘|

2 5
I« K1l K2
123456
olololololo

X73 X80
o 0

TR25E002-CD

7-5.1 Layout der Platine

123456
ololo|o|olo

7-5.2 Anschluss an vorhandene Platinen
tiber X80

7-56.3 Schaltplan der Relais

7-5



Zubehor Multifunktionsplatine

7.5 Multifunktionsplatine
Mit der Relaisplatine stehen Relaiskontakte fur Endlagenmeldung, Wischsignal bei Befehl , Tor-Auf, Signal ,Automatischer
Zulauf Aus®, Fehlermeldung und Anfahrwarnung/Vorwarnung zur Verfigung. Die entsprechende Funktion wird im
Menu 18/19 eingestellt.
Die Platine ist direkt fur Verbraucher mit 230 V Betriebsspannung vorgesehen. Der Anschluss zur Steuerungsplatine erfolgt
Uber den Steckkontakt X51. Zusatzplatinen werden an X80 angeschlossen.

Klemmleiste X70, Relais K1

Klemme 1 Offnerkontakt
max. Kontaktbelastung:
Klemme 2 gemeinsamer Kontakt 500 W / 250 V AC
Klemme 3 SchlieBerkontakt 25A/30VDC
Klemmleiste X70, Relais K2
- — K1 —]«— K2
Klemme 4 Offnerkontakt 12345|123456
- max. Kontaktbelastung: ololololo olololololo
Klemme 5 gemeinsamer Kontakt 500 W /250 V AC %90 X70
Klemme 6 SchlieBerkontakt 2,5A/30VDC O pe %%%% 0]

7-6.1 Layout der Platine

Uber die Sicherung F1 (T 2.5A H 250V) steht an Klemme 1-2/X 90 eine
abgesicherte Spannung zur Verflgung.

Fremdspannung an der Klemmleiste X61 fuhrt zur Zerstérung der Elektronik.

7-6.2 X51 = Anschluss zur Steuerung,
X80 = Anschluss flr Zusatzplatinen.

Festlegung des Einganges

E1 Automatischer Zulauf ,Aus®
(nur bei Steuerungen mit auto-
matischem Zulauf) E1 GND

Bei einem geschlossenen Kontakt | | X671 T
(Schalter, Schaltuhr) an diesem | I
Eingang bleibt das Tor in der End- @ o
lage , Tor-Auf” getffnet, bis der M 2

Eingang wieder freigegeben
wird. \—OiO—I

7-6.3 Anschluss des Einganges E1 7-6.4 Schaltplan Relais und Anschluss-
beispiel ftr 230 V Lampe
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SchlieBkantensicherung A/B 460 Zubehor

7.6  SchlieBkantensicherung SKS
Die SchlieBkantensicherung besteht aus einer Abzweigdose mit der SKS-Platine (1) (Anschluss der mit dem Torblatt mitfah-

renden Sicherheitseinrichtungen), der Abzweigdose mit Y-Stlck und der Abzweigdose mit der Adapterplatine Wendelleitung
und Systemleitung.

Die Reaktion des Antriebes auf diese Sicherheitseinrichtung ist im Menii 11 einzustellen.

SKS-Platine (1)

X30 Anschluss der Wendelleitung als Verbindung zur Adapterplatine

X31 Anschllsse fiir z.B. Schlaffseilschalter (7), Schlupftirkontakt (8), Nachtverriegelung (9)

X32 Anschluss Optosensor SchlieBkantensicherung (Empfénger, mit schwarzer Verschlussmasse), (nicht gleichzeitig ein
Gerat an X33 anschlieBen!)

X33 Anschluss Widerstandskontaktleiste 8K2 (WKL), (nicht gleichzeitig ein Gerat an X32 anschlieBen!)

X34 Anschluss der Verbindungsleitung der SchlieBkantensicherung

24V LED leuchtet, wenn die Betriebsspannung vorhanden ist (= alles in Ordnung)

SKS LED leuchtet nicht, wenn die SchlieBkante nicht betatigt wird (= alles in Ordnung)

RSK LED leuchtet, wenn der Ruhestromkreis geschlossen ist (= alles in Ordung)

Y-Stiick (2)

(4) Anschluss Schlaffseilschalter

(5) Anschluss Optosensor der SchlieBkantensicherung (Sender, mit grauer Verschlussmasse)
(6) Anschluss X34 -Verbindungsleitung Optosensor der SchlieBkantensicherung

Adapterplatine Wendelleitung — Systemleitung (3)
X30 Anschluss der Wendelleitung und Systemleitung als Verbindung zur Steuerung

o 2ViapaBehE XSOO @ © ©
I WBH B[Nl Q Q E{}(Gv) X30
X3 SKS
SOL
ol sl Lt e (e 5] ©
X31 X31 X31  RSK X33 =l=l=l=)=
N\ T X30 8 8 8 8 8
O @ O 637 001 O WH BN GN YE BK(GY) O
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7-7.1 SchlieBkantensicherung
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8 Service

8.1 Allgemeines zum Service
Vor Servicearbeiten mussen Sie Folgendes beachten:

Service-/Wartungsarbeiten diurfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal entsprechend den
ortlichen / landestublichen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Vor Servicearbeiten ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den Sicherheits-
vorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Wartungsentriegelung/gesicherte Entriegelung darf nur betétigt werden, wenn das Tor ge-
schlossen ist.

8.2 Stromlose Betatigung des Tores

8.2.1 Wartungsarbeiten
e Anlage spannungsfrei schalten.
e Wartungsentriegelung/gesicherte Entriegelung bei geschlossenem Tor betatigen. Tor von Hand in die gewlnschte
Richtung schieben.

8.2.2 Stérungen
e Anlage spannungsfrei schalten.
o Torbetétigung wie folgt:
- Wellenantrieb mit Abdeckkappe: Wartungsentriegelung/gesicherte Entriegelung bei geschlossenem Tor betatigen. Tor von
Hand in die gewlnschte Richtung schieben.
- Wellenantrieb mit Handkurbel: durch Drehen der Handkurbel das Tor in die gewiinschte Richtung bewegen.
- Wellenantrieb mit Nothandkette: durch Ziehen der Handkette das Tor in die gewtnschte Richtung bewegen.

Die Betatigung des Tores Uber die Handkurbel oder die Nothandkette ist nur fir den Stérungsfall vorgesehen.

8-1.1 Wellenantrieb mit Abdeckkappe 8-1.2 Wellenantrieb mit Handkurbel 8-1.3 Wellenantrieb mit Nothandkette

8-1.4 Wartungsentriegelung 8-1.5 gesicherte Schnellentriegelung

TR25E002-D 8—1
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Service

Service-Menii

8.3.1 Allgemeines zum Service-Menii
Zur Abfrage des Service-MenUs missen Sie Folgendes beachten:

8.3.2 Arbeitsschritte zur Abfrage des Service-Meniis

8-2.1 Stromzufiihrung herstellen.
Hauptschalter (optional) auf 1.

! »&( - 22x

8-2

A/B 460

Vor der Abfrage des Service-MenUs muss aus Sicherheitsgriinden sichergestellt werden, dass sich
keine Personen oder Gegensténde im Gefahrenbereich des Tores befinden.

e Stromzufihrung herstellen
- CEE-Stecker in die Steckdose
stecken.
- Hauptschalter (optional) auf
Position 1 drehen.

e Service-MenU aufrufen
- Stopp-Taste 5 Sekunden dricken.
- Die Anzeige zeigt 00.

e Service-MenUnummer auswahlen
- Die Taste Tor-Auf entsprechend oft
driicken, bis die gewlnschte MenU-
nummer erreicht ist.
- Durch entsprechend haufiges
Dricken der Taste Tor-Zu kann
zurlck geblattert werden.

e Service-MenUnummer bestétigen
- Wird die gewulnschte MenUnummer
angezeigt, die Taste Stopp ein-
mal drticken. Es erscheint blinkend
das Symbol flr den Anfang der
Zahlenreihe - - .

e Zahlen-Reihe vollstandig anzeigen
- Die Taste Tor-Zu entsprechend oft,

driicken, bis alle Zahlen vollstandig
angezeigt wurden. Das Ende der
Zahlenreihe wird durch - - ange-
zeigt. Bei weiterem Druck auf die
Tor-Zu Taste wird wieder der Anfang
der Zahlenreihe angezeigt.

e Service-MenU verlassen
- Die Taste Stopp 1x drticken.
- Es erscheint die ursprtnglich
ausgewahlte Service-Mentinummer
(Beispiel 10).

8-2.2 Service-Ment aufrufen

namp

v

—
-y

«III

o fu|C

| = 1x - 22x

S| W} SR W]

8-2.3 Mentinummer auswéhlen

8-2.4 Menlnummer bestéatigen. Der
Anfang der Zahlenreihe wird angezeigt.

=

1x - 5x

nimp

2
0

€

x) | 1x - bx

o
|

A

o
0

=

I | |
=~ s~

=~

825 Zahlenreihe vollsténdig anzeigen

8-2.6 Mend verlassen. Die Service-
Mendnummer wird angezeigt.
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entweder

e Neue Service-MenUnummer auswahlen und die entsprechenden Zahlen-
Reihen abfragen.
oder
e Service-MenU beenden
- Service-Meninummer 00 auswahlen.
- Stopp-Taste 1x drlcken.
oder
- FUr 30 Sekunden keine Taste betatigen.
- Die Anzeige zeigt die entsprechende Torposition an.

nnmp

3 g - 22x

«III

Q| oy

-~ Uy

) = 1x - 22x

8-3.1 Neue Service-Meniinummer aus-
wéhlen

1
[

O
O |30s
®

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck, wird das ServicemenU beendet.

8-3.2 Service-Menl beenden
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8.4  Service-Menii 01 - Fehlermeldungen -

In diesem MenU werden die letzten 10 aufgelaufenen Fehler in Form einer 2-stelligen Zahl angezeigt. Wird ein neuer Fehler
gespeichert, wird der alteste Fehler geldscht.

Arbeitsschritte
e entweder:
Wenn sich die Steuerung bereits im Service-Menl-Modus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-
ende Menu anwahlen (siehe Kapitel 8.3).
oder:
Service-MenU-Modus einleiten (siehe Kapitel 8.3) und zum entsprechenden Service-MenU wechseln.

o Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend den Anfang der
Zahlenreihe.

e Abfrage der letzten 10 Fehler
- Mit der Taste Tor-Zu kann man vom Anfang der
Zahlenreihe - - bis zum Ende der Zahlenreihe - - die
letzten 10 Fehler aufrufen, der jingste Fehler wird
zuerst gezeigt, der alteste Fehler zuletzt.
- Die Fehler werden in Form einer 2-stelligen Zahl angezeigt.

84.1 Abfrage der letzten 10 Fehler.
Fehlernummer z.B. 41, 04, 33

Fehlernummern und deren Ursache Im]
01...04 Offener Ruhestromkreis (siehe Kapitel 8.10) g !
11...18 Aktive Sicherheitselemente (siehe Kapitel 8.10)
21...28 Torbewegungen (siehe Kapitel 8.10)

31...38 Hardware-Komponente (siehe Kapitel 8.10)
41...48 Systemfehler /Kommunikation (siehe Kapitel 8.10)

ISl SS IS ISS NS

|||

842 Anzeige der Fehlernummern
01...04 bis 41...48.
e Wechsel zu anderer Service-MenUi-
nummer
- Die Taste Stopp 1x drlicken.
- Neue Service-MenUnummer
auswahlen.

e Service-MenU beenden
- Service-MenUnummer 00 aus-
waéhlen.
- Taste Stopp 1x drlicken.
oder
- FUr 30 Sekunden keine Taste be-
tatigen.

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck,
wird das Service-Meni selbststandig
beendet.

8-4 TR25E002-D
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8.5 Service-Menii 02 - Betriebsstunden seit der letzten Wartung-

Service

In diesem MenU werden die Betriebsstunden am Netz seit der letzten Wartung angezeigt. Es kdnnen max. 999999 Stunden
angezeigt werden. Dieser Betriebsstundenszahler kann in Programm-MenU 99/Funktion 1 zurlickgesetzt werden.

Arbeitsschritte
¢ entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Service-Meni-Modus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Meni anwahlen (siehe Kapitel 8.3).
oder:

Service-Menu-Modus einleiten (siehe Kapitel 8.3) und zum entsprechenden Service-Menl wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend den Anfang der
Zahlenreihe.

e Abfrage der Betriebsstunden (Beispiel 123456)

- Mit der Taste Tor-Zu die 100.000-er und
10.000-er-Stelle aufrufen (Beispiel 12).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu
die 1000-er und 100-er-Stelle aufrufen
(Beispiel 34).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu
die 10-er und 1-er-Stelle aufrufen

h@ 1x = 1 23456

1x = 123456

;:T\
1x = 123456
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56
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=

(Beispiel 56).
=l5)
8-5.1 Abfrage der Betriebsstunden
Hinweis

Nach ca. 365 Tagen Betriebszeit am Netz wird auf dem Display bei jedem
Tastendruck die Meldung “ In “ ausgegeben. Dies dient als Hinweis, die
jahrliche Inspektion entsprechend BGB 232 durchzuflhren.

e Wechsel zu anderer Service-Menu-
nummer
- Die Taste Stopp 1x drlicken.
- Neue Service-MenUnummer auswahlen.

e Service-MenU beenden
- Service-MenUnummer 00 auswahlen.
- Taste Stopp 1x dricken.
oder
- FUr 30 Sekunden keine Taste betatigen.

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck,
wird das Service-Menu selbststandig
beendet.

TR25E002-D
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8-5.2 Wechsel zu anderer Service-

Mentnummer

8-5.3 Service-Men( beenden
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8-6

Service

Service-Menii 03 - Torlaufzyklen gesamt -

Service-Meni 03

In diesem MenU werden die Torlaufzyklen angezeigt. Immer wenn das Tor die Endlage Tor-Zu erreicht, wird ein Torlaufzyklus

gezahlt. Es kdnnen max. 999999 Zyklen angezeigt werden.

Arbeitsschritte
¢ entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Service-Men(-Modus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende MenU anwahlen (siehe Kapitel 8.3).
oder:

Service-MenU-Modus einleiten (siehe Kapitel 8.3) und zum entsprechenden Service-MenU wechseln.

o Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend den Anfang der Zahlenreihe.

e Abfrage der Zyklen (Beispiel 123456)

- Mit der Taste Tor-Zu die 100.000-er und
10.000-er-Stelle aufrufen (Beispiel 12).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu
die 1000-er und 100-er-Stelle aufrufen
(Beispiel 34).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu
die 10-er und 1-er-Stelle aufrufen
(Beispiel 56).

e Wechsel zu anderer Service-MenU-
nummer
- Die Taste Stopp 1x drlicken.
- Neue Service-Menlnummer auswahlen.

e Service-Meni beenden
- Service-Mentnummer 00 auswéhlen.
- Stopp-Taste 1x drlcken.
oder
- FUr 30 Sekunden keine Taste betatigen.

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck,
wird das Service-Menl selbststandig
beendet.

1x = 123456 <<;
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8-6.2 Wechsel zu anderer Service-
Menlnummer

8-6.3 Service-Menl beenden
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8.7  Service-Menii 04 - Betriebsstunden gesamt -

Service

In diesem Menl werden die gesamt aufgelaufenen Betriebsstunden am Netz angezeigt. Es kdnnen max. 999999 Stunden

angezeigt werden. Dieser Zahler ist nicht ricksetzbar

Arbeitsschritte

entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Service-Men(-Modus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menl anwahlen (siehe Kapitel 8.3).
oder:

Service-Menu-Modus einleiten (siehe Kapitel 8.3) und zum entsprechenden Service-Menl wechseln.

Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend den Anfang der Zahlenreihe.

Abfrage der Betriebsstunden (Beispiel 123456)

- Mit der Taste Tor-Zu die 100.000-er und
10.000-er-Stelle aufrufen (Beispiel 12).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu
die 1000-er und 100-er-Stelle aufrufen
(Beispiel 34).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu
die 10-er und 1-er-Stelle aufrufen
(Beispiel 56).

Wechsel zu anderer Service-MenU-
nummer

- Die Taste Stopp 1x drlicken.

- Neue Service-Meninummer auswahlen.

Service-MenU beenden

- Service-MenUnummer 00 auswahlen.

- Taste Stopp 1x dricken.

oder

- FUr 30 Sekunden keine Taste betatigen.

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck,
wird das Service-Menu selbststandig
beendet.

TR25E002-D
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8-7.2 Wechsel zu anderer Service-
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8-7.3 Service-Men( beenden
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8-8

Service

Service-Menii 05-22 - Funktionsnummern der Programm-Meniis -

A/B 460

Service-Menii 05-22

In diesem MenU konnen die eingestellten Funktionsnummern der Programm-MenUs eingesehen werden. Dabei entspricht

die Nummer des Service-MenUs der Funktionsnummer des Programm-MenUs.

Arbeitsschritte
¢ entweder:

Wenn sich die Steuerung bereits im Service-Men(-Modus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende MenU anwahlen (siehe Kapitel 8.2).

oder:

Service-MenU-Modus einleiten (siehe Kapitel 8.2) und zum entsprechenden Service-MenU wechseln. Die Service-Men(i-
nummer ist dabei gleichbedeutend mit der Programm-Menidnummer (z.B. Service-MenU 05 entspricht Programm-

MenU 05).

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend die

eingestellte Funktionsnummer.

- Erscheint blinkend die Anzeige - - , ist fUr das angezeigte

Programm-Menu keine Funktion eingestellt.

e Wechsel zu anderer Service-MenU-
nummer
- Die Taste Stopp 1x drlicken.

- Neue Service-Menlinummer auswahlen.

e Service-Meni beenden
- Service-Mentnummer 00 auswéahlen.
- Taste Stopp 1x drlicken.
oder

- FUr 30 Sekunden keine Taste betatigen.

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck,
wird das Service-Menl selbststandig
beendet.

8-8.1 Anzeige z.B. 3 = Funktions-
nummer 3, z.B. - - = keine Funktion
eingestellt.

8-8.2 Wechsel zu anderer Service-
Mendnummer

8-8.3 Service-Menl beenden
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8.9 Service-Menii 99 - Softwareversion und Steuerungsausfiihrung -

In diesem MenU wird die Softwareversion und die Steuerungsausflhrung angezeigt.

Arbeitsschritte
¢ entweder:

Service

Wenn sich die Steuerung bereits im Service-Men(-Modus befindet, Uber die Taster Tor-Auf bzw. Tor-Zu das entsprech-

ende Menl anwahlen (siehe Kapitel 8.3).
oder:

Service-Menu-Modus einleiten (siehe Kapitel 8.3) und zum entsprechenden Service-Menl wechseln.

e Die Taste Stopp 1x drlicken. Die Anzeige zeigt blinkend den Anfang der Zahlenreihe.

e Abfrage der Softwareversion und Steuerungsausfiihrung

(Beispiel 01.04-02)

- Mit der Taste Tor-Zu die beiden ersten Zahlen der
Softwareversion aufrufen (Beispiel 01).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu die beiden
letzten Zahlen der Softwareversion aufrufen (Beispiel 04).

- Durch erneuten Druck der Taste Tor-Zu die Zahl der
Steuerungsausfihrung aufrufen (Beispiel 02).

e Wechsel zu anderer Service-MenU-
nummer
- Die Taste Stopp 1x drlicken.
- Neue Service-Meninummer auswahlen.

e Service-MenU beenden
- Service-MenUnummer 00 auswahlen.
- Taste Stopp 1x dricken.
oder
- FUr 30 Sekunden keine Taste betatigen.

Erfolgt 30 Sekunden kein Tastendruck,
wird das Service-Menu selbststandig
beendet.

TR25E002-D
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8-9.1 Abfrage der Softwareversion und
Steuerungsausfihrung

8-9.2 Wechsel zu anderer Service-
Mentnummer
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8-9.3 Service-Men( beenden
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8.10 Fehleranzeige liber das Display

Fehleranzeige

Vor der Fehlerbehebung ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Fehler werden durch eine entsprechende Zahlenanzeige im Display dargestellt. Gleichzeitig blinkt der Punkt im Display
als Hinweis fUr eine Fehlermeldung.

8.10.1 Fehlermeldungen / Fehlerbehebung

8-10

Fehler-
nummer

Fehlerbeschreibung

Fehlerursache / Fehlerbehebung

Ruhestromkreis (RSK)

01 RSK allgemein gedffnet Steuerungsgehduse
Bricken in Anschlussstecker X1, X3 Uberprifen
Brlckenstecker X10 Uberprufen
02 RSK der SchlieBkantensicherung offen SKS-Anschlussgehause
LED gelb an: Farbreihenfolge der Wendelleitung
in X30 Uberprifen
LED gelb aus: - Alle Buchsen X31 missen belegt
sein.

- Schlupftirkontakt, Schubriegel
Uberprtfen.

- Bei Anschluss einer Widerstands-
kontaktleiste 8K2 an X33 muss in X34
ein Brickenstecker gesteckt sein

03 RSK an Buchse X40 gedffnet Antrieb

- Antrieb Uberhitzt

- Notbetétigungseinrichtung des Antriebs in Gebrauch
04 RSK an Buchse X50 gedffnet Steuerungsgehiuse

Miniaturschloss, angeschlossen an X4, steht in
Stellung 0

Aktive Sicherheitselemente

11 Testung der SKS an Buchse X30 nicht erfolgreich oder | SKS-Anschlussgehduse
SKS hat angesprochen. LED rot an: - Optosensoren Uberpriifen
- Verbindungsleitung X34 Uberprifen
- XB3 darf nicht belegt sein
LED rot aus: Farbreihenfolge der Wendelleitung
UberprUfen
Das Tor fahrt nur noch im Totmann-Bertrieb zu:
- Druck auf den Taster --> Versuch der Selbsthaltung
--> Fehlermeldung
- nochmaliger Druck auf den Taster fahrt das Tor im
Totmann-Betrieb zu
12 Testung der Sicherheitseinrichtung an Buchse X20 - Bei Lichtschranken die Ausrichtung kontrollieren
nicht erfolgreich oder die Sicherheitseinrichtung hat - Bei Lichtschranken muss die Verbindung zwischen
angesprochen Sender und Empfanger ein ,Y-Stick" Version ,P*
sein
13 Testung der Sicherheitseinrichtung an Buchse X21 - Bei Lichtschranken die Ausrichtung kontrollieren
nicht erfolgreich oder die Sicherheitseinrichtung hat - Bei Lichtschranken muss die Verbindung zwischen
angesprochen Sender und Empfanger ein ,Y-Stick" Version ,P*
sein
14 Testung der Sicherheitseinrichtung an Buchse X22 - Bei Lichtschranken die Ausrichtung kontrollieren

nicht erfolgreich oder die Sicherheitseinrichtung hat
angesprochen

- Bei Lichtschranken muss die Verbindung zwischen
Sender und Empfanger ein ,Y-Stick" Version ,P“
sein
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Fehler-
nummer

Fehlerbeschreibung

Fehlerursache / Fehlerbehebung

Aktive S
15

icherheitselemente
Testung der Widerstandskontaktleiste 8K2 an Buchse
X30 nicht erfolgreich oder 8K2 hat angesprochen.

SKS-Anschlussgehause

LED rot an: - Anschluss Widerstandskontakt-
leiste Uberprufen

- Farbreihenfolge der Wendelleitung
UberprUfen

- X832 darf nicht belegt sein

Das Tor fahrt nur noch im Totmann-Bertrieb zu:

- Druck auf den Taster --> Versuch der Selbsthaltung
--> Fehlermeldung

- nochmaliger Druck auf den Taster fahrt das Tor im
Totmann-Betrieb zu

LED rot aus:

16

Schlupftlrkontakt defekt. Die Testung ist negativ. Das
Tor kann nicht mehr verfahren werden.

Schlupftiir
- Magnet des Kontaktes verdreht
- Schlupftirkontakt defekt

17

Die Kraftbegrenzung , Tor-Auf* hat angesprochen

Tor

- Federn haben sich gesetzt.

- Schwer laufendes Tor

Funktionsnummer

- Kraft zu empfindlich eingestellt. Krafteinstellung
MenU 05 Uberprifen

18

Die Kraftbegrenzung ,Tor-Zu“ hat angesprochen

Tor

- Schwer laufendes Tor

Funktionsnummer

- Kraft zu empfindlich eingestellt. Krafteinstellung
Meni 06 Uberprifen (auch nach Federwechsel)

21

Torbewegungen

Antrieb blockiert. - Motor lauft nicht an -

Tor

- Schwer laufendes Tor

Antrieb

- Motor ausgekuppelt

- Anschlussleitung nicht angeschlossen
Steuerung

- Sicherung defekt

22

Drehrichtung. - Drehrichtung des Motors vertauscht -

Funktionsnummer

- Programmierung der Montageart entspricht nicht
der tatsachlichen Montageart

Steckdose

- Drehfeldrichtung der Netzzuleitung prtfen

23

Drehzahl zu langsam. - Motor lauft nicht an oder ist
ZU langsam

Tor
- Schwer laufendes Tor

24

Tor-Typ. - Antrieb ist nicht fur den Tor-Typ ausgelegt

Tor

- Torhdhe und Tor-Ubersetzung passen nicht zum
Antrieb

Antrieb

- Kettenbox 1:2 verkehrt herum montiert

Steckdose

- Drehfeldrichtung der Netzzuleitung prtfen
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Fehleranzeige

Fehler-
nummer

Fehlerbeschreibung

Fehlerursache / Fehlerbehebung

31

Hardware-Komponente

Allgemeine Stérung der Leistungsplatine

Steuerung
- Leistungsplatine muss getauscht werden

32

Laufzeit. - Torlauf dauert unzulassig lange -

Tor
- Torhdhe und Tor-Ubersetzung passen nicht zum
Antrieb

33

Kraftmessung

Sicherungen

- Feinsicherungen Hauptstromkreis prifen
Steuerung

- Leistungsplatine muss getauscht werden

34

Kraftmessung

Sicherungen

- Feinsicherungen Hauptstromkreis prufen
Steuerung

- Leistungsplatine muss getauscht werden

35

Unterspannung 24 V

Steuerung ;

- Kurzschluss oder Uberlastung der 24 V Versorgung
der Steuerung

- Eventuell angeschlossene Verbraucher abklemmen
und getrennt versorgen

41

Systemfehler / Kommunikationsprobleme

Schnittstelle COM X40

Steuerung
- Kabel (Torpositionsgeber) an Buchse X40 nicht oder
falsch eingesteckt

42

Schnittstelle COM X50

Steuerung
- Kabel (Deckeltastatur) an Buchse X50 nicht oder
nicht richtig eingesteckt

43

Schnittstelle COM X51

Steuerung
- Kabel (Erweiterungsplatinen) an Buchse X51 nicht
oder nicht richtig eingesteckt

46

EEPROM -Test hat fehlgeschlagen -

Funktionen

- Fest gespeicherte Daten sind geldscht. Nach dem
Wiedereinschalten des Netzes mussen alle Funk-
tionen neu programmiert werden.

47

RAM -Test hat fehlgeschlagen -

Steuerungs-Programm

- Temporar gespeicherte Daten sind geldscht. Nach
dem Wiedereinschalten des Netzes werden diese
wieder hergestellt.

48

ROM -Test hat fehlgeschlagen -

Steuerungs-Programm
- Wenn nach dem Wiedereinschalten der Steuerung

dieser Fehler erneut auftritt, ist die Steuerung defekt.

Display-
anzeige

Fehlerbeschreibung

Fehlerursache / Fehlerbehebung

Steuerung
- Kabel (Torpositionsgeber) an Buchse X40 nicht oder
falsch eingesteckt

Funktionen

- Die Steuerung ist nicht eingelernt

- Fest gespeicherte Daten sind geldscht. Nach dem
Wiedereinschalten des Netzes mussen alle MenU-
Werte neu programmiert werden.

8-12
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8.11

Sicherungen

A/B 460

Sicherungselemente im Steuerungsgehause

8.11.1 Allgemeines

8.11.2

8.11.3

Service

Vor dem Wechsel von Sicherungen ist die Anlage spannungsfrei zu schalten und entsprechend den
Sicherheitsvorschriften gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

3-phasige Steuerung

Sicherung F1, Hauptstromkreis
Phase L1 (T 6.3 AH 250 V)

Sicherung F2, Hauptstromkreis
Phase L2 (T 6.3 A H 250 V)

Sicherung F3, Hauptstromkreis
Phase L3 (T 6.3 A H 250 V)

Sicherung F4,, Steuerstromkreis
von Phase L3 (T 3.15 AH 250 V)

(Alle Sicherungen sind Glasrohr-
sicherungen 5x20 mit Bemessungs-
ausschaltvermdgen H [1500 A] ).

1-phasige Steuerung

Sicherung F1, Hauptstromkreis
Phase L (T 6.3 AH 250V)

Sicherung F2, Steuerstromkreis
von Phase L (T 3.15 AH 250 V)

(Alle Sicherungen sind Glasrohr-
sicherungen 5x20 mit Bemessungs-
ausschaltvermdgen H [1500 A] ).

TR25E002-D
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8-13.1 Lage der Sicherungen F1 — F4

8-13.2 Die Sicherungen F1 — F4

8-13.3 Lage der Sicherungen F1 - F2

8-13.4 Die Sicherungen F1 - F2
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9.1

9.2

Technische Informationen

Motorverdrahtung

A/B 460

Technische Informationen

U1 =BN
V1 =BU
W1=BK
W2=YE
U2 =RD
V2 = WH

u1
X103 l o] vi
— W1

S3PH/A

X102 o o o

X101

U1 =BN
V1 =BU
W1=BK
W2=YE
U2 =RD
V2 = WH

X103

|Q |Q
m) )

9-1.1 Lage der Motoranschlussplatine

9-1.2 Sternschaltung fir Drehstromnetz
mit hoher Spannung. Blindstecker muss
auf X101 gesteckt sein!

1PH/N

X102 H I E I QA u2/z1
|

X101 | ?
U1
X103 [l i 2 Ut =BN
—u2/21 z2 =BK
U2/Z1 =BU

S

Ul
-

1PH/N

X102 |o 0o o u2/z1

=BN

U1
X103 I3 9] 22 U1

—u2/21 72 =BK

U2/z1 =BU

9-1.4 -1-Phasen-Wechselstromnetz-
Kondensator ist am Motor montiert.
Blindstecker muss auf X102 gesteckt
sein!

Verdrahtung Ruhestromkreis

9-1.5 -1-Phasen-Wechselstromnetz-
Kondensator ist im Steuerungsge-
hduse montiert. Blindstecker muss auf
X101 gesteckt sein!

9-1.3 Dreieckschaltung fr Drehstrom-
netz mit niedriger Spannung. Blind-
Stecker muss auf X102 gesteckt sein!

AN

A

iy

AN

9-1.6 Verdrahtung Ruhestromkreis
(RSK) am Torpositionsgeber:
- Thermoschalter in der Motorwicklung

TR25E002-D

9-1.7 Verdrahtung Ruhestromkreis (RSK)
am Torpositionsgeber:

- X = zusétzliche Schutzeinrichtung (z.B.
Schalter der Nothandkette, Handkurbel)

9-1.8 Verdrahtung Ruhestromkreis (RSK)
am Torpositionsgeber:

- X = zwei zusdtzliche Schutzeinrich-
tungen

9-1
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A/B 460 Ubersicht Programm-Menii

Menii- | Einstellungen fiir Funk- Funktion Werks- | Kapitel
nummer tions- ein-
nummer stellung

01 Montageart festlegen/Endlagen 6.3

02 Kontrolifahrt Endlagen 6.4

03 Feineinstellung der Endlage Tor-Auf 6.5

04 Feineinstellung der Endlage Tor-Zu 6.6

05 Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf 01 6.7

06 Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu 01 6.8

07 Vorwah! der Position SKS-Stopp nach Beschlagsart SKS VL1 VL2 6.9
00 — 00
01 H5, H8, BR20,
STA400, ET400
02 L1, L2, N1, N2, N3 | H4, H5 H4, H5
H4, Ve, V7, V9 V6, V7, V9 Ve, V7, V9
03 N3, H8 N3, H8

05 N2 N2
06 ITO N1 N1
07 -
08 —
09 —
10 L1, L2 L1, L2
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 ITO

20 ITO

08 Einlernen der Zwischenendlage (V2-Auf) 6.10

09 Zeit fur Anfahrwarnung / Vorwarnung 00 00 6.11
(in Sekunden) 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 10
11 12
12 15
13 20
14 25
15 30
16 40
17 50
18 60
19 70

© 00 ~NO O ~wWwhN =
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Ubersicht Programm-Menii A/B 460

Menii- | Einstellungen fiir Funk- Funktion Werks- | Kapitel
nummer tions- ein-
nummer stellung
10 Aufhaltezeit bei automatischem Zulauf oder 00 - 00 6.12
Fahrbahnregelung einstellen (in Sekunden) 01 5
02 10
03 15
04 20
05 25
06 30
o7 35
08 40
09 50
10 60
11 90
12 120
13 180
14 240
15 300
16 360
17 420
18 480
11 Reaktion SchlieBkantensicherung (SKS) an X30 00 Totmann ohne SKS in Richtung Tor-Zu 6.13
01 Totmann mit SKS in Richtung Tor-Zu
02 SKS: Entlasten, wenn Tor auf ein Hindernis trifft
03 SKS: kurzes Reversieren, wenn Tor auf ein 03
Hindernis trifft
04 SKS: langes Reversieren, wenn Tor auf ein
Hindernis triff
05 Totmann mit Widerstandskontaktleiste
(8K2) in Richtung Tor-Zu
06 8K2: Entlasten, wenn Tor auf ein Hindernis trifft
o7 8K2: kurzes Reversieren, wenn Tor auf ein
Hindernis trifft
08 8K2: langes Reversieren, wenn Tor auf ein
Hindernis trifft
12 Reaktion Sicherheitseinrichtung an X20 00 Sicherheitselement (SE) nicht vorhanden 00 6.14
01 SE in Richtung Tor-Zu. Reversieren aus
02 SE in Richtung Tor-Zu. Kurzes Reversieren
03 SE in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren
04 SE in Richtung Tor-Auf. Reversieren aus
05 SE in Richtung Tor-Auf. Kurzes Reversieren
06 - Aufhaltezeit abbrechen
- SE in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren
o7 Aufhaltezeit abbrechen
13 Reaktion Sicherheitseinrichtung an X21 00 Sicherheitselement (SE) nicht vorhanden 00 6.15
01 SE in Richtung Tor-Zu. Reversieren aus
02 SE in Richtung Tor-Zu. Kurzes Reversieren
03 SE in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren
04 SE in Richtung Tor-Auf. Reversieren aus
05 SE in Richtung Tor-Auf. Kurzes Reversieren
06 - Aufhaltezeit abbrechen
- SE in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren
07 Aufhaltezeit abbrechen
14 Reaktion Sicherheitseinrichtung an X22 00 Sicherheitselement (SE) nicht vorhanden 00 6.16
01 SE in Richtung Tor-Zu. Reversieren aus
02 SE in Richtung Tor-Zu. Kurzes Reversieren
03 SE in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren
04 SE in Richtung Tor-Auf. Reversieren aus
05 SE in Richtung Tor-Auf. Kurzes Reversieren
06 - Aufhaltezeit abbrechen
- SE in Richtung Tor-Zu. Langes Reversieren
o7 Aufhaltezeit abbrechen
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A/B 460 Ubersicht Programm-Menii

Menii-
nummer

Einstellungen fiir

Funk-
tions-
nummer

Funktion

Werks-
ein-
stellung

Kapitel

15

Reaktion am Impulseingang X2

00

01

02

Impulsfunktion (Folgesteuerung fiir handbetatigte

Elemente, z.B. Taster, Handsender, Zugschalter)

Auf—Stopp —Zu—Stopp —Auf—Stopp ...

Impulsfunktion (fUr elektrisch betatigte Elemente,

z.B. Induktionsschleifen)

Auf (bis zur Endlage Auf)—Zu (bis in die Endlage

Zu)

Impulsfunktion (fUr elektrisch betatigte Elemente,

z.B. Induktionsschleifen)

- Richtung Tor-Auf: Auf—Stopp—Auf—Stopp ...
(bis zur Endlage Auf)

- Richtung Tor-Zu: Zu (bis zur Endlage Zu)—
Stopp—Auf—Stopp—Auf ... (bis zur Endlage
Auf)

00

16

Reaktion der Befehlselemente an X3/X10

00

01

02

03

04

Tastenfunktion im Wechsel mit Tor-Stopp

- Taste Tor-Auf: Auf—Stopp—Auf—
Stopp —Auf—Stopp ...

- Taste Tor-Zu: Zu—Stopp—Zu—Stopp—Zu—
Stopp ...

Nur Tastenfunktion

- Taste Tor-Auf: Auf bis Endlage, Taste Tor-Zu
stoppt das Tor

- Taste Tor-Zu: Zu bis Endlage, Taste Tor-Auf
stoppt das Tor

Tastenfunktion mit Richtungsumkehr Uber Stopp
bei Torfahrt Zu

- Taste Tor-Auf stoppt das Tor. AnschlieBend
erfolgt die Auffahrt selbsttatig

Tastenfunktion mit Richtungsumkehr bei Torfahrt

Auf

- Taste Tor-Zu stoppt das Tor. AnschlieBend
erfolgt die Zufahrt selbsttétig

Tastenfunktion mit Richtungsumkehr Gber Stopp

in beiden Richtungen

- Taste Tor-Auf stoppt Zufahrt. AnschlieBend
erfolgt die Auffahrt selbsttéatig

- Taste Tor-Zu stoppt Auffahrt. AnschlieBend
erfolgt die Zufahrt selbsttétig

00

6.18

17

Miniaturschloss andert Reaktion der
Befehlselemente

00
01

02

03

04

05

06

Miniaturschloss ohne Funktion

Miniaturschloss auf 1 sperrt die Tasten auf dem
Steuerungsgehdusedeckel (auBer Taste Stopp)
Miniaturschloss auf 1 sperrt alle externen
Steuersignale (auBer Taste Stopp)
Miniaturschloss auf 1 sperrt die Tasten auf dem
Steuerungsgehausedeckel und alle externen
Steuersignale (auBer Taste Stopp)
Miniaturschloss auf 1 sperrt die Tasten auf dem
Steuerungsgehausedeckel (auBer Taste Stopp).
Externe Taster Tor-Auf/Zu werden Meistertaster.
Miniaturschloss auf 1 sperrt alle externen Steuer-
signale (auBer Taster Stopp). Taster Tor-Auf/Zu
auf dem Steuerungsgehausedeckel werden
Meistertaster.

Miniaturschloss auf 0:

Miniaturschloss sperrt die Tasten auf dem Steuer-
ungsgehausedeckel (auBer Taste Stopp)
Miniaturschloss auf 1:

Miniaturschloss sperrt die Tasten auf dem Steuer-
ungsgehausedeckel (auBer Taste Stopp). Externe
Taster Tor-Auf/Zu werden Meistertaster.

00

6.19

TR25E002-D
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Ubersicht Programm-Menii A/B 460

Menii- | Einstellungen fiir Funk- Funktion Werks- | Kapitel
nummer tions- ein-
nummer stellung
17 Miniaturschloss &ndert Reaktion der o7 Miniaturschloss auf 0: 00 6.19
Befehlselemente Taster ¥2-Auf erhalt die Funktion fir Fahrt
Tor-Auf — Endlage Tor-Zu (Sommerbetrieb)
Miniaturschloss auf 1:
Taster Y2-Auf erhalt die Funktion fur Fahrt
Tor-Auf bis Zwischenendlage (Winterbetrieb)
08 Miniaturschloss auf 0:
Taster Y2-Auf erhalt die Funktion fur Fahrt
Tor-Auf — Endlage Tor-Zu (Sommerbetrieb)
mit Funktion automatischer Zulauf.
Miniaturschloss auf 1:
Taster ¥2-Auf erhalt die Funktion fir Fahrt
Tor-Auf bis Zwischenendlage (Winterbetrieb)
mit Funktion automatischer Zulauf.
18 Einstellungen des Relais 1 auf der 00 Relais aus 00 6.20
Multifunktionsplatine 01 Meldung ,Endlage Tor-Auf*
02 Meldung ,Endlage Tor-Zu*“
03 Meldung ,Zwischenendlage (V2-Auf)
04 Wischsignal bei Befehlsgabe , Tor-Auf* oder
Signal ,,Anforderung Einfahrt*
05 Meldung ,Fehlermeldung auf dem Display*
06 Anfahr-/NVorwarnung Dauersignal (Zeiteinstellung
Menu 09)
o7 Anfahr-/Vorwarnung blinkend (Zeiteinstellung
Menu 09)
08 Meldung ,Antrieb lauft”
09 Meldung “Stérung”
19 Einstellungen des Relais 2 auf der 00 Relais aus 00 6.21
Multifunktionsplatine 01 Meldung ,Endlage Tor-Auf*
02 Meldung ,Endlage Tor-Zu*“
03 Meldung ,Zwischenendlage (V2-Auf)*
04 Wischsignal bei Befehlsgabe , Tor-Auf* oder
Signal ,Anforderung Einfahrt*
05 Meldung ,Fehlermeldung auf dem Display*
06 Anfahr-/NVorwarnung Dauersignal (Zeiteinstellung
Menu 09)
07 Anfahr-/Vorwarnung blinkend (Zeiteinstellung
MenU 09)
08 Meldung ,Antrieb lauft*
09 Meldung “Stérung”
20 Einstellen der Betriebsarten 00 Manueller Betrieb 00 6.22
01 Zulaufsteuerung
02 Fahrbahnregelung
21 Uberwachung getesteter Schiupftiirkontakt 00 Uberwachung der Testung abgeschaltet 00 6.23
01 Uberwachung der Testung eingeschaltet
- Bei negativer Testung wird der Torlauf mit
Ausgabe der Fehlermeldung 16 verhindert
22 Einlernen der Endlagenposition RWA 6.24
99 Rucksetzen von Daten 00 Keine Anderung 00 6.25
01 Wartungsintervalle zurlcksetzen
02 Marke im Fehlerspeicher setzen
03 Rucksetzen der Funktionen auf Werksein-
stellung ab Programm-Menu 8
04 Ricksetzen der Menu-Werte auf Werksein-
stellung aller Programm-Mentis
05 Loschen der Zwischenendlagenposition (V2-Auf)
06 Eingelernte Kréfte 16schen
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